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Традициям и инновациям  
более 90 лет
РЕНА участвует в разработке и производит современную продукцию для 
электроинсталяции уже более 90 лет.
РЕНА предлагает полный ассортимент электроустановочных изделий как 
для проектов, так и для розничного покупателя.
РЕНА руководствуется такими принципами, как энергосбережение, 
комфорт и безопасность для коммунального, промышленного и частного  
строительства.
Электроустановочные изделия и приборы радиошины РЕНА 
многофункциональны. Они легко монтируются и не представляют 
сложностей при обслуживании. 
Комфорт и современный дизайн, проводная и беспроводная техника  — 
это продукция РЕНА!

by Honeywell
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a Honeywell Company
e-mail:  info@peha.ru
Internet:  www.peha.ru 
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The new generation.
PEHA-AudioPoint

PEHA-AudioPoint
Новое поколение радио PEHA-AudioPoint выделяется  
интересным дизайном рамок с светодиодной подсвет-
кой, функциональным разнообразием и высоким каче-
ством звучания.
Это настоящее удовольствие — пользоваться и радио, 
и i-Pod-ом, и iPhon-ом и MP3-плеером!

AudioPoint

Опция: рамки на два и три поста со све-
тодиодной подсветкой белого и голубого 
цвета

Радио РЕНА-Audio-Point в серии NOVA со специальной 
тройной рамкой 



AudioPoint
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Механизмы PEHA
Механизмы РЕНА – качественные и надежные

Мы придерживаемся того мнения, что стопроцент-
ная надежность и безопасность наших механизмов  
является гарантией качества. 

Все механизмы РЕНА выполнены по новейшим техно-
логиям.

Синтез инноваций и традиций — это механизмы РЕНА!

Механизмы



Механизмы
Механизмы / механизмы выключателей и розеток
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Технические характеристики:
Напряжение питания 220-240 В~, 50-60 Гц
Макс. мощность на выходе  10 Вт
Номинальный ток входа 60 мА
Режим Standby 0 Вт
Разъёмы  USB  2.0 тип А и USB  3.0
Напряжение на выходе  5 В
Ток на выходе  2,0 макс. 
Тип защиты IP 20
Рабочие температуры от 0°С до 40°С
Температуры хранения от -20°С до 70°С
Соответствует нормам  IEC 61558-2-16, IEC 61000-6-1, 

IEC 61000-6-3

• Два разъёма USB

• Ток 2 А

• Ноль энергопотребления в режиме Standby

•  Имеются модели во всех сериях выключате-

лей РЕНА

• Привлекательный дизайн для дома и офиса

Зарядное устройство USB
Многие устройства и приборы — ноутбуки, смартфоны, 
МР3-плееры, электронные книги, фотоаппараты, прибо-
ры навигации и другие с разъёмами USB — в одно пре-
красное время требуют подзарядки.

Вам не нужно теперь искать проводную подзарядку! Но-
вое встроенное в обычную монтажную коробку зарядное 
устройство  РЕНА Standby облегчит Вашу жизнь!

Два разъема по 5 В дают возможность подзаряжать сразу 
два устройства. На один разъем приходится ток в 2 Ам-
пера, если подзаряжаются два устройства, то ток распре-
деляется поровну на оба разъёма. Если же прибор не за-
действован, то он находится в режиме Standby.

НОВИНКА!

Варианты дизайна по сериям:

Dialog Aura Nova

алюминий  - 70 антрацит  
матовый-21 белый-022

by Honeywell
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Зарядное устройство USB, 2 разъёма   D 1602/2.02 USB SPV o.A. 238953
НОВИНКА

Накладка для зарядного устройства USB

DIALOG белый НОВИНКА D 95.610.02 USB SPV 239813
 бежевый НОВИНКА D 95.610.03 USB SPV 239053
 черный НОВИНКА D 95.610.19 USB SPV 238873
 алюминий НОВИНКА D 95.610.70 USB SPV 238933
 
AURA белый НОВИНКА D 20.610.02 USB SPV 239833
 антрацит НОВИНКА D 20.610.21 USB SPV 239133
 алюминий НОВИНКА D 20.610.70 USB SPV 239073

NOVA белый НОВИНКА D 20.610.022 USB SPV 239153
 черный НОВИНКА D 20.610.192 USB SPV 239233
 алюминий НОВИНКА D 20.610.702 USB SPV 239173



Механизмы
Электронные устройства / управление светом
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Механизмы мультимедиа НОВИНКА
Механизмы мультимедийные / техника для коммуникации
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Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Плата центральная на опорной пластине  
для 2-х разъёмов Keystone

AURA белый
антрацит
алюминий

10
10
10

D 20.610/2.02 KEY
D 20.610/2.21 KEY
D 20.610/2.70 KEY

335751
335771
335811

NOVA белый
чёрный
алюминий

10
10
10

D 20.610/2.022 KEY
D 20.610/2.192 KEY
D 20.610/2.702 KEY

335831
335851
335871

Dialog бежевый
белый
черный 
алюминий 

10
10
10
10

D 95.610/2.03 KEY 
D 95.610/2.02 KEY 
D 95.610/2.19 KEY
D 95.610/2.70 KEY 

335931
335911
335951
336011

Compacta белый
серый
черный 
алюминий 

10
10
10
10

D 710/2.02 KEY
D 710/2.13 KEY
D 710/2.19 KEY
D 710/2.70 KEY

603011
603051
603041
603071

Разъём BTR Keystone RJ-45 кат. 6 
экранированный,  
безинструментальный монтаж,  
прямой вывод кабеля

хром 10 D 1950 RJ45 C6 935011

Разъём Keystone  RJ-45 кат. 6  
не экранированный,  
безинструментальный монтаж,  
вывод кабеля справа

чёрный 10 D 1951.19 RJ45 C6 935031

Разъём Keystone  RJ-45 кат. 6а  
экранированный,  
безинструментальный монтаж,  
внутренняя часть чёрная

хром 10 D 1950 RJ45 C6A 935051

Разъём Keystone  RJ-45 кат. 6а  
экранированный,  
вывод под 90° безинструментальный монтаж,  
внутренняя часть чёрная

хром 10 D 1950 RJ45 C6A 935071

Разъём Keystone USB 3.0 двухсторонний  
тип A (1:1) 

чёрный 10 D 1951.19 USB 3.0 935091

Разъём Keystone USB 2.0 двухсторонний  
тип A (1:1)

белый 10 D 1951.02 USB 2.0 935131

чёрный 10 D 1951.19 USB 2.0 935111

Разъём Keystone 2 x Keystone  RAL-№9010,  
короткий

белый 10 D 1951.02 HDMI 935151
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Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Разъём Keystone Cinch  (RCA) - двухсторонний белый
желтый
красный

10
10
10

D 1951.02 RCA
D 1951.31 RCA
D 1951.36 RCA

935211
935231
935251

Разъём Keystone F-коннектор двухсторонний
белый 10 D 1951.02F 935291

чёрный 10 D 1951.19 F 935271

Разъём Keystone PAL-коннектор двухсторонний
белый 10 D 1951.02 PAL 935331

чёрный 10 D 1951.19 PAL 935311

Разъём Keystone PAL-штекер двухсторонний белый
чёрный

10
10

D 1952.02 PAL
D 1952.19 PAL

935371
935351

Разъём Keystone BNC
белый 10 D 1951.02 BNC 935431

чёрный 10 D 1951.19 BNC 935411

Заглушка Keystone белый 10 D 19.02 KEY-Z 935171

чёрный 10 D 19.19 KEY-Z 935191

Кабель Keystone HDMI 0, 2 м белый 10 D 1951.02 HDMI AK 935531

Кабель Keystone USB 0,2 м чёрный 10 D 1951.19 USB 3.0 AK 935871

Кабель Keystone BNC 0,2 м
чёрный 10 D 1951.19 BNC AK 935491

красный 10 D 1951.36 BNC AK 935511
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Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Кабель Keystone Сinch 0,2 м белый
желтый
красный

10
10
10

D 1951.02 RCA AK
D 1951.31 RCA AK
D 1951.36 RCA AK

935911
935931
935471

Compacta Плата центральная с коннектором  
VGA

белый 10 D 1728.02 942591

Compacta Плата центральная с коннектором  
VGA и кабелем VGA 0,2 м

белый 10 D 1728.02 AK 942791

Compacta Плата центральная с коннектором  
DVI (24+5)

белый 10 D 1730.02 942891

Compacta Плата центральная с коннектором  
DVI (24+5) и кабелем DVI 0,2 м

белый 10 D 1730.02 AK 942991

Compacta Плата центральная с двумя коннек-
торами DVI 

белый 10 D 1730/2.02 943291

Compacta Плата центральная с двумя коннек-
торами  DVI и двумя  кабелями  DVI по 0,2 м

белый 10 D 1730/2.02 AK 943391

Compacta Плата центральная с двумя коннек-
торами   VGA и DVI 

белый 10 D 1733/2.02 943491

Compacta Плата центральная с двумя коннек-
торами   VGA и DVI и двумя  кабелями   VGA и 
DVI по 0,2 м

белый 10 D 1733/2.02 AK 943591



Механизмы
Управление зонами освещения / RLS / управление жалюзи
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NOVA brillance / NOVA tangenta – роскошный блеск
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СЕРИЯ DIALOG

DIALOG exclusiv
DIALOG
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РАДИОШИНА EASYCLICK

Easy!
It‘s

Новинка! Ручной радиопульт Easyclick-Komfort:
Управляет освещением, рольставнями, жалюзи.
Регулирует температуру в помещениях, вызывает 
световые сцены, включает охранную систему и функцию 
имитации присутствия: даже ребёнок в силах справиться 
с таким управлением! It‘s Easy … Easyclick!

РАДИОШИНА EASYCLICK

Easy!
It‘s

Новинка! Ручной радиопульт Easyclick-Komfort:
Управляет освещением, рольставнями, жалюзи.
Регулирует температуру в помещениях, вызывает 
световые сцены, включает охранную систему и функцию 
имитации присутствия: даже ребёнок в силах справиться 
с таким управлением! It‘s Easy … Easyclick!

Новинка! Ручной двунаправленный радиопульт  
Easyclick-Komfort:
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РАДИОШИНА Easycklickpro
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The bidirectional Easyclick flush-mounting/intermediate recei- 
vers can not only receive radio signals, but also transmit back 
their status every time it changes. Actual ON/OFF switched 
states can then be visualised on the Easyclick de luxe hand-
held transmitter*. In addition to visualising the light and dimmer 
ON/OFF statuses, this device can also show the brightness va-
lue of the dimming receiver (0–100%) as well as the top and 
bottom positions of the shutter actuators. Moreover, it can visua-
lise the window statuses OPEN/CLOSED/TILT. In addition to the 
bidirectional functions, the Easyclick receiver variants feature 
an integrated energy meter that can record the energy values of 
the connected consumer. The deluxe handheld transmitter* can 
then visualise the momentary power consumption, the operating 
hours, and the overall electricity consumption.

* Easyclick de luxe handheld transmitter D 450 FU-HS 128, firmware 2.0 or later

Operating and functional principles with acknowledge functions

Flush mounting receiver with optional energy meterNEW

The Easyclick de luxe handheld transmit-
ter* with acknowledge function is a user
friendly remote control for both Easyclick 
and all other receivers based on EnOcean 
technology. The de luxe handheld trans-
mitter* features remote management that 
lets the user program other transmitters 
at a later date without the need to press 
the LRN button on the receiver. This saves 
time and eliminates complex installation 
work. In addition, the de luxe handheld 
transmitter* generates a histogram of 
energy consumption values on an hourly 
or weekly basis.

Wall mounted  
transmitters

Easyclick de luxe  
handheld transmitter

Bidirectional flush  
mounting receiver

D 451 FU-EBIM UP o.A. D 451 FU-BEBI

D 452 FU-EBIM JR o.T.

D 4511 FU-EBIM ST

Plugh through 
receiver with  
energy meter

Easyclickpro RF system
The new Easyclick generation

• Energy efficient receivers

• Energy consumption control by smart submetering

•  Fast transmitter assignments without the need to push 

LRN buttons

• “Real” acknowledges

• Integrated repeaters for cost savings

• Compatibility with the latest EnOcean standard

• KEMA certified product safety

The bidirectional Easyclick flush-mounting/intermediate recei- 
vers can not only receive radio signals, but also transmit back 
their status every time it changes. Actual ON/OFF switched 
states can then be visualised on the Easyclick de luxe hand-
held transmitter*. In addition to visualising the light and dimmer 
ON/OFF statuses, this device can also show the brightness va-
lue of the dimming receiver (0–100%) as well as the top and 
bottom positions of the shutter actuators. Moreover, it can visua-
lise the window statuses OPEN/CLOSED/TILT. In addition to the 
bidirectional functions, the Easyclick receiver variants feature 
an integrated energy meter that can record the energy values of 
the connected consumer. The deluxe handheld transmitter* can 
then visualise the momentary power consumption, the operating 
hours, and the overall electricity consumption.

* Easyclick de luxe handheld transmitter D 450 FU-HS 128, firmware 2.0 or later

Operating and functional principles with acknowledge functions

Flush mounting receiver with optional energy meterNEW

The Easyclick de luxe handheld transmit-
ter* with acknowledge function is a user
friendly remote control for both Easyclick 
and all other receivers based on EnOcean 
technology. The de luxe handheld trans-
mitter* features remote management that 
lets the user program other transmitters 
at a later date without the need to press 
the LRN button on the receiver. This saves 
time and eliminates complex installation 
work. In addition, the de luxe handheld 
transmitter* generates a histogram of 
energy consumption values on an hourly 
or weekly basis.

Wall mounted  
transmitters

Easyclick de luxe  
handheld transmitter

Bidirectional flush  
mounting receiver

D 451 FU-EBIM UP o.A. D 451 FU-BEBI

D 452 FU-EBIM JR o.T.

D 4511 FU-EBIM ST

Plugh through 
receiver with  
energy meter

Easyclickpro RF system
The new Easyclick generation

• Energy efficient receivers

• Energy consumption control by smart submetering

•  Fast transmitter assignments without the need to push 

LRN buttons

• “Real” acknowledges

• Integrated repeaters for cost savings

• Compatibility with the latest EnOcean standard

• KEMA certified product safety

Радиоаддаптер активатор-исполнитель в розетку Schuko с чипом-измерителем электропотребления

АКТИВАТОРЫ С ЧИПОМ-ИЗМЕРИТЕЛЕМ  
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НОВИНКА!

Двунаправленный 128ми-канальный пульт 
Komfort Easyclickpro представляет собой 
удобный и высокотехнологичный элемент 
управления всеми активаторами радио-
шины EnOcean: он идеально подходит для 
включения/выключения нагрузок, димми-
рования, управления жалюзи, рольстав-
нями, другими электрическими нагрузка-
ми. Кроме того, пульт дает возможность 
инсталятору провести тест на дальность 
действия приборов радиошины и служит 
контролирующим прибором при введении 
системы радиошины в эксплуатацию. При 
помощи функции Remote-Management воз-
можно в дальнейшем программирование 
дополнительных приборов радиошины.Ручной радиопульт 

Komfort

Настенные  
радиовыключатели

Двунаправленный 
радиоактиватор

Приёмник-исполнитель 
в розетку Schuko 

с функцией измерения 
потребляемой 

электроэнергии
D 4511FU-EBIM ST

Easycklickpro Funksystem 

The bidirectional Easyclick flush-mounting/intermediate recei- 
vers can not only receive radio signals, but also transmit back 
their status every time it changes. Actual ON/OFF switched 
states can then be visualised on the Easyclick de luxe hand-
held transmitter*. In addition to visualising the light and dimmer 
ON/OFF statuses, this device can also show the brightness va-
lue of the dimming receiver (0–100%) as well as the top and 
bottom positions of the shutter actuators. Moreover, it can visua-
lise the window statuses OPEN/CLOSED/TILT. In addition to the 
bidirectional functions, the Easyclick receiver variants feature 
an integrated energy meter that can record the energy values of 
the connected consumer. The deluxe handheld transmitter* can 
then visualise the momentary power consumption, the operating 
hours, and the overall electricity consumption.

* Easyclick de luxe handheld transmitter D 450 FU-HS 128, firmware 2.0 or later

Operating and functional principles with acknowledge functions

Flush mounting receiver with optional energy meterNEW

The Easyclick de luxe handheld transmit-
ter* with acknowledge function is a user
friendly remote control for both Easyclick 
and all other receivers based on EnOcean 
technology. The de luxe handheld trans-
mitter* features remote management that 
lets the user program other transmitters 
at a later date without the need to press 
the LRN button on the receiver. This saves 
time and eliminates complex installation 
work. In addition, the de luxe handheld 
transmitter* generates a histogram of 
energy consumption values on an hourly 
or weekly basis.

Wall mounted  
transmitters

Easyclick de luxe  
handheld transmitter

Bidirectional flush  
mounting receiver

D 451 FU-EBIM UP o.A. D 451 FU-BEBI

D 452 FU-EBIM JR o.T.

D 4511 FU-EBIM ST

Plugh through 
receiver with  
energy meter

Easyclickpro RF system
The new Easyclick generation

• Energy efficient receivers

• Energy consumption control by smart submetering

•  Fast transmitter assignments without the need to push 

LRN buttons

• “Real” acknowledges

• Integrated repeaters for cost savings

• Compatibility with the latest EnOcean standard

• KEMA certified product safety

Новое поколение приборов  
радиошины РЕНА Easyclickpro
Новое поколение двунаправленных радиоисполнительных 
устройств РЕНА Easyclickpro: выключатели-активаторы, диммеры-
активаторы, радиоадаптеры активаторы-исполнители в розетку 
Schuko не только принимают и исполняют радиокоманды, но и 
при изменении статуса отправляют информацию о состоянии си-
стемы обратно. Кроме того, при помощи ручного пульта управле-
ния D 450 FU-HS 128 можно визуализировать актуальные параме-
тры состояния радиошины: уровень освещенности (от 0 до 100%), 
вкл./выкл., положение ламелей жалюзи, положение форточек 
и фрамуг (открыто/закрыто/приоткрыто). Это новое поколение 
приборов радиошины может иметь и ещё одну дополнительную 
функцию, а именно: учитывать потребление электроэнергии при-
соединенными нагрузками. Пульт управления D 450 FU-HS 128 ви-
зуализирует эти данные: потребление электроэнергии по часам, 
дням, неделям, общее потребление, затраты.

D 452 FU-EBIM JR o. T.

D 451 FU-EBIM UP o. A. D 451 FU-BEBI
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Новое поколение двунаправленных радиоисполнительных устройств РЕНА Easyclickpro:

Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Радиоисполнительное устройство  — дим-
мер EnOcean Easyclickpro Baldachin 1-ка-
нальное IP 20, со встроенным чипом, измеря-
ющим потребленную электроэнергию.
Данный двунаправленный 1-канальный дим-
мер при помощи специального чипа измеря-
ет электроэнергию, потребляемую присоеди-
ненными нагрузками. Визуализация данной 
функции (время включения, потребленная эл. 
энергия, расходы по часам, дням, неделям) 
возможна в т.ч. при помощи ручного пульта 
управления D 450 FU-HS 128.
Технические данные, параметры, функции в 
остальном  — аналогичные поз. D 451 FU-BEBI 
LED.
Данный диммер не только принимает и ис-
полняет радиокоманды, но и при изменении 
статуса отправляет информацию обратно.
Ручной пульт управления D 450 FU-HS 128 мо-
жет визуализировать актуальные параметры 
состояния: уровень освещенности, вкл./выкл.
Имеется также функция «remote mana ge-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики.

3D 451 FU-BEBIM LED 366636

Основные функции радиоисполнительного 
устройства — диммера EnOcean Easyclickpro:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл./диммирование с запоминанием посл. 
значения (memory) — cтандартная функция,

•  управление по одному уровню клавиши 
вкл./выкл./диммирование с запоминанием 
посл. значения (memory),

•  импульсное включение,
•  включение при помощи выключателя 

«Hotelcard» на заданное время,
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении,
•  автоматическре ВЫКЛ. после истечения за-

данного времени,
•  управление по двум уровням клавиши с за-

ранее заданными значениями,
•  4 световые сцены,
•  включение при помощи оконного контакта,
•  включение датчиком движения.
Может быть сопоставлено макс. 32 радиопе-
редатчика, каждый из них может быть запро-
граммирован отдельно.
Дополнительная функция “repeater”  
1-level/2-level.
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Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100/240 В~, 50/60 Гц,  
необходима нейтраль
Температура складирования от -20°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Допустимые нагрузки: R-, L-, C-нагрузки, дим-
мируемые диодные лампы 230 В. 
Высота корпуса 28 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR 
Другие характеристики будут доступны на сайте 
www.peha.ru с 01 ноября 2014 г.

Радиоисполнительное устройство  — дим-
мер EnOcean Easyclickpro Baldachin 1-ка-
нальный IP 20.
Данный двунаправленный диммер не только 
принимает радиокоманды, но и при измене-
нии статуса отправляет информацию обратно.
Ручной пульт управления D 450 FU-HS 128 мо-
жет визуализировать актуальные параметры 
состояния: уровень освещенности, вкл./выкл.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать  радиопередачики.
Основные функции радиоисполнительного 
устройства — диммера EnOcean Easyclickpro:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл./диммирование с запоминанием посл. 
значения (memory) — cтандартная функция,

•  управление по одному уровню клавиши 
вкл./выкл./диммирование с запоминанием 
посл. значения (memory),

•  импульсное включение,
•  включение при помощи выключателя 

«Hotelcard» на заданное время,
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении,
•  автоматическое ВЫКЛ. после истечения за-

данного времени,
•  управление по двум уровням клавиши с за-

ранее заданными значениями,
• 4 световые сцены,
• включение при помощи оконного контакта,
• включение датчиком движения.
Может быть сопоставлено макс. 32 радиопе-
редатчика, каждый из них может быть запро-
граммирован отдельно.
Дополнительная функция “repeater” 1-level/2-
level.
Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 50/60 Гц,  
необходима нейтраль
Температура складирования от -20°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С

3D 451 FU-B EBI LED 364416
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Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Допустимые нагрузки: R-, L-, C-нагрузки, дим-
мируемые диодные лампы 230 В
Высота корпуса 28 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR 
Другие характеристики будут доступны на сайте 
www.peha.ru с 01 ноября 2014 г.

Радиоисполнительное устройство  — дим-
мер EnOcean Easyclickpro на несущей плате 
1-канальный IP 20, для монтажа в стандарт-
ную монтажную коробку с расстоянием между 
винтами в 60мм, с функцией измерения по-
требляемой электроэнергии.
Данный двунаправленный 1-канальный дим-
мер имеет дополнительную функцию измере-
ния при помощи специального чипа электро-
энергии, потребляемой присоединенными 
нагрузками. Визуализация данной функции 
(время включения, потребленная эл. энергия, 
расходы по часам, дням, неделям) возможна 
в т.ч. при помощи ручного пульта управления 
D 450 FU-HS 128.
Технические данные, параметры, функции в 
остальном — аналогичные поз. D 451 FU-BEBI 
LED.
Двунаправленный диммер не только при-
нимает радиокоманды, но и при изменении 
состояния отправляет информацию о своем 
статусе обратно.
Ручной пульт управления D 450 FU-HS 128 мо-
жет визуализировать актуальные параметры 
состояния: уровень освещенности, вкл./выкл.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики.
Данный диммер комплектуется клавишей, арт. 
№ D xx.420.xx, с клавишей диммер работает и 
как обычный выключатель.

D 451 FU-EBIM LED UP 
O.A. 

366736

Основные функции радиоисполнительного 
устройства — диммера EnOcean Easyclick pro:
•  управление по двум уровням клавиши ВКЛ./

ВЫКЛ./Диммирование с запоминанием посл. 
значения (memory) — cтандартная функция,

•  управление по одному уровню клавиши 
ВКЛ./ВЫКЛ./Диммирование с запоминанием 
посл. значения (memory),

•  импульсное включение,
•  включение при помощи выключателя 

«Hotelcard» на заданное время,
• лестничный свет с заданным временем вклю-
чения и оповещением об отключении,
•  таймер,
•  управление по двум уровням клавиши с за-

ранее заданными значениями,
•  4 световые сцены,
• включение при помощи оконного контакта,
•  включение датчиком движения.
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Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Могут быть сопоставлены макс. 32 радио-
передатчика, каждый из них может иметь от-
дельную функцию.
Дополнительная функция “repeater” 1-level/2-
level.
Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100-240 В~, 50/60 Гц, необходима 
нейтраль
Температура складирования от -20°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Допустимые нагрузки: R-, L-, C-нагрузки, дим-
мируемые диодные лампы 230 В. 
Высота корпуса 34 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR. 
Другие характеристики будут доступны на сайте 
www.peha.ru с 01 ноября 2014.

Радиоисполнительное устройство  — дим-
мер EnOcean Easyclickpro на несущей плате 
1-канальный IP 20, для монтажа в стандарт-
ную монтажную коробку 60мм
Данный двунаправленный диммер не только 
принимает радиокоманды, но и при измене-
нии состояния отправляет информацию о сво-
ем статусе обратно.
Ручной пульт управления D 450 FU-HS 128 мо-
жет визуализировать актуальные параметры 
состояния: уровень освещенности, вкл./выкл.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать 
и перепрограммировать радиопередачики.
Данный диммер комплектуется клавишей, арт. 
№ D xx.420.xx, с клавишей диммер работает ло-
кально и как обычный диммер/выключатель.

Основные функции радиоисполнительного 
устройства — диммера EnOcean Easyclick pro:
•  управление по двум уровням клавиши ВКЛ./

ВЫКЛ./Диммирование с запоминанием посл. 
значения (memory) — cтандартная функция,

•  управление по одному уровню клавиши 
ВКЛ./ВЫКЛ./Диммирование с запоминанием 
посл. значения (memory),

•  импульсное включение,
•  включение при помощи выключателя 

«Hotelcard» на заданное время,
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении,
•  автоматическое ВЫКЛ. по истечению задан-

ного времени,
•  управление по двум уровням клавиши с за-

ранее заданными значениями
•  4 световые сцены,
•  включение при помощи оконного контакта,
•  включение датчиком движения.

D 451 FU-EBI LED UP O.A. 364556



РАДИОШИНА Easycklickpro

103
by Honeywell

Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Может быть сопоставлено макс. 32 радиопе-
редатчика, каждый из них может быть запро-
граммирован отдельно.
Дополнительная функция “repeater” 1-level/2-
level.
Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 50/60 Гц, необходи-
ма нейтраль
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Допустимые нагрузки: R-, L-, C-нагрузки, дим-
мируемые диодные лампы 230 В
Высота корпуса 34 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR. 
Другие характеристики будут доступны на сайте 
www.peha.ru с 01 ноября 2014.

Радиоисполнительное устройство  — акти-
ватор EnOcean Easyclickpro на несущей пла-
те 1-канальный IP 20, для монтажа в стандарт-
ную монтажную коробку с расстояние между 
винтами в 60 мм
Данный двунаправленный радиовыключа-
тель не только принимает радиокоманды, но 
и при изменении состояния отправляет 
информацию о своем статусе обратно. Ручной 
пульт управления D 450 FU-HS 128 может визу-
ализировать актуальные 
параметры состояния: вкл./выкл. 
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики. Данный 
радиовыключатель включает и выключает ос-
вещение и другие электронагрузки.
Клавиша арт. № D xx.420.xx служит для локаль-
ного включения/выключения.
Функции и параметры
В комплекте с клавишей: управление по одно-
му уровню клавиши вкл/выкл., лестничное ос-
вещение на заданное время и с оповещением 
об отключении, режим повторения задания, 
автоматическое выключение по истечению 
заданного времени.
В паре с радиопередатчиком Easyclick: 
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл. (стандартная функция) • управление по 
одному уровню клавиши вкл./выкл. (пере-
ключение) 

•  кнопка (импульсное включение) 
•  выключатель Hotelcard  — включение на за-

данное время
•  лестничное освещение на заданное время 

и с оповещением об отключении • таймер • 
вентилятор  — включение с задержкой вре-
мени, время выключения программируется

D 451 FU-EBI UP O.A. 364516
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Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

•  запоминание и вызов световых сцен нажати-
ем клавиши (4 световые сцены) 

•  включение при помощи оконного контакта 
•  визуализация 
•  включение датчиком движения и датчиком 

освещенности 
•  могут быть сопоставлены макс. 32 радиопе-

редатчика, каждый из них может иметь от-
дельную функцию.

•  наряду с заданными функциями в случае 
требований по проекту может быть задей-
ствована заранее установленная функция 
Repeater (1-level/2-level)

•  тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины. 

Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт (бистабильное 
реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100-240 В~, 50/60 Гц, необходима 
нейтраль
Температура складирования от -20°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2

Допустимые нагрузки при 240 В~ : лампы на-
каливания 2500 Вт, высоковольтные галоген-
ные лампы 1200 Вт,
моторы 600 ВА, 3 ЭПРА.
Допустимые нагрузки при 100 В~ : лампы на-
каливания 1250 Вт, высоковольтные галоген-
ные лампы 600 Вт,
моторы 300 ВА, 3 ЭПРА.
Высота корпуса 34 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR

Радиоисполнительное устройство  — акти-
ватор EnOcean Easyclickpro с функцией из-
мерения потребляемой электроэнергии на 
несущей плате 1-канальный IP 20, для монта-
жа в стандартную монтажную коробку с рас-
стоянием между винтами в 60 мм
Данный двунаправленный 1-канальный ак-
тиватор имеет дополнительную функцию 
измерения при помощи специального чипа 
электроэнергии, потребляемой присоединен-
ными нагрузками. Визуализация данной функ-
ции (гистограмма времени включения, потре-
бленной электроэнергии, расходов по часам, 
дням, неделям) возможна в т.ч. при помощи 
ручного пульта управления D 450 FU-HS 128.
Технические данные, параметры, функции в 
остальном  — аналогичные поз. D 451 FU-EBI 
UP O.A. / 364516 — активатору 1-кан.

D 451 FU-EBIM UP O.A. 366656
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Радиоисполнительное устройство  — акти-
ватор радиокомманд EnOcean Easyclickpro 
1-канальный IP 20 для скрытой проводки
Данный двунаправленное исполнительное 
устройство не только принимает радиокоман-
ды, но и при изменении состояния отправляет 
обратно информацию о своем статусе.
При помощи ручного пульта управления 
D  450 FU-HS 128 можно визуализировать ак-
туальные параметры состояния радиошины: 
вкл./выкл.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики.
Основные функции:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл. — cтандартная функция,
•  управление по одному уровню клавиши 

вкл./выкл.
•  импульсное включение,
•  включение нагрузки при помощи выключа-

теля «Hotelcard» на заданное время,
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении,
•  автоматическое выкл. по истечении заданно-

го времени,
•  включение вентилятора с задержкой и вы-

ключение по заданному времени,
•  управление по двум уровням клавиши с за-

ранее заданными значениями,
•  4 световые сцены,
•  включение при помощи оконного контакта, 

визуализация,
•  включение датчиком движения или датчи-

ком освещенности.

D 451 FU-EBI O.T. 364316

Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из них 
может быть запрограммирован отдельно.
Дополнительная функция “repeater” 1-level/2-
level.
Тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и
пультом D 450 FU-HS 128 (Master) можно про-
водить в уже укомплектованном и запрограм-
мированном режиме радиошины. 

Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт (бистабильное 
реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 50/60 Гц, необходи-
ма нейтраль
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2

Допустимые нагрузки при 240 В~ : лампы на-
каливания 2500 Вт, высоковольтные галоген-
ные лампы 1200 Вт, моторы 600 ВА, 3 шт. ЭПРА.
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Допустимые нагрузки при 100 В~ : лампы на-
каливания 1250 Вт, высоковольтные галоген-
ные лампы 600 Вт,
моторы 300 ВА, 3 шт. ЭПРА.
Высота корпуса 28 мм.
Сертификаты: CE KEMA/KEUR

Радиоисполнительное устройство  — акти-
ватор радиокомманд EnOcean Easyclickpro 
1-канальный IP 20 для скрытой проводки с 
функцией измерения потребляемой элек-
троэнергии 
Данное двунаправленное 1-канальное испол-
нительное устройство имеет дополнительную 
функцию измерения при помощи специаль-
ного чипа электроэнергии, потребляемой 
присоединенными нагрузками. Визуализация 
данной функции (гистограмма времени вклю-
чения, потребленной эл. энергии, расходов по 
часам, дням, неделям) возможна в т.ч. при по-
мощи ручного пульта управления D 450 FU-HS 
128.
Технические данные, параметры, функции в 
остальном  — аналогичные поз. D 451 FU-EBI 
O.T. / 364316 –активатору 1-кан.

D 451 FU-EBIM O.T. 366536

Радиоисполнительное устройство  — акти-
ватор радиокомманд EnOcean Easyclickpro 
Baldachin 1-канальный
Данное двунаправленное 1-канальное испол-
нительное устройство не только принимает 
радиокоманды, но и при изменении состоя-
ния передаетобратно информацию о своем 
статусе.
При помощи ручного пульта управления 
D  450 FU-HS 128 можно визуализировать ак-
туальные параметры состояния радиошины: 
вкл./выкл.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики. Данное 
устройство служит для включения / выклю-
чения освещения и других электрических на-
грузок.
Основные функции радиоисполнительного 
устройства EnOcean Easyclickpro Baldachin:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл. — cтандартная функция,
•  управление по одному уровню клавиши 

вкл./выкл. (переключение),
•  импульсное включение,
•  включение нагрузки при помощи выключа-

теля «Hotelcard» на заданное время,
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении,
•  автоматическое выкл. по истечении заданно-

го времени,
• включение вентилятора с задержкой и вы-
ключение по заданному времени,

D 451 FU-B EBI 364376
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• управление по двум уровням клавиши с за-
ранее заданными значениями,
•  4 световые сцены,
•  включение при помощи оконного контакта, 

визуализация
•  включение датчиком движения или датчи-

ком освещенности
Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из них 
может быть запрограммирован отдельно.
Дополнительная функция “repeater” 1-level/2-
level.
Тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины.

Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт (бистабильное 
реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 50/60 Гц, необходи-
ма нейтраль
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2; про-
вода синий, чёрный, коричневый.
Допустимые нагрузки при 240 В~: лампы нака-
ливания 2500 Вт, высоковольтные галогенные 
лампы 1200 Вт,
моторы 600 ВА, 3 шт. ЭПРА.
Допустимые нагрузки при 100 В~: лампы нака-
ливания 1250 Вт, высоковольтные галогенные 
лампы 600 Вт,
моторы 300 ВА, 3 шт. ЭПРА.
Высота корпуса 28 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR

Радиоисполнительное устройство  — акти-
ватор радиокомманд EnOcean Easyclickpro 
Baldachin 1-канальный с функцией измере-
ния потребляемой электроэнергии 
Данное двунаправленное 1-канальное испол-
нительное устройство имеет дополнительную 
функцию измерения при помощи специаль-
ного чипа электроэнергии, потребляемой 
присоединенными нагрузками. Визуализа-
ция данной функции (гистограмма времени 
включения, потребленной электроэнергии 
по часам, дням, неделям , затрат) возможна в 
т.ч. при помощи ручного пульта управления  
D 450 FU-HS 128.
Технические данные, параметры, функции 
в остальном — аналогичные поз.  
D 451 FU-BEBI / 364376 — активатору 1-кан.

D 451 FU-B EBIM 366616
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Радиоисполнительное устройство  — акти-
ватор радиокомманд EnOcean Easyclickpro 
1-канальный IP 20 с беспотенциальным кон-
тактом для скрытой проводки
Данное двунаправленное 1-канальное испол-
нительное устройство не только принимает 
радиокоманды, но и при изменении состоя-
ния передает обратно информацию о своем 
статусе.
При помощи ручного пульта управления 
D  450 FU-HS 128 можно визуализировать ак-
туальные параметры состояния радиошины: 
вкл./выкл.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики. Данное 
устройство служит для включения / выклю-
чения освещения и других электрических на-
грузок.

D 451 FU-EBI PF O.T. 364476

Основные функции:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл. — cтандартная функция,
•  управление по одному уровню клавиши 

вкл./выкл. (переключение),
•  импульсное включение,
•  включение нагрузки при помощи выключа-

теля «Hotelcard» на заданное время,
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении,
•  автоматическое выкл. по истечении заданно-

го времени,
•  включение вентилятора с задержкой и вы-

ключение по заданному времени,
•  управление по двум уровням клавиши с за-

ранее заданными значениями,
•  4 световые сцены,
•  включение при помощи оконного контакта, 

визуализация,
•  включение датчиком движения или датчи-

ком освещенности.
Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из них 
может быть запрограммирован отдельно.
Дополнительная функция “repeater”  
1-level/2-level.
Тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины. 
Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт (бистабильное 
реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 30 В постоянного 
тока, 50/60 Гц, необходима нейтраль
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
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Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2

Допустимые нагрузки при 240 В~: лампы нака-
ливания 1200 Вт, 
высоковольтные галогенные лампы 600 Вт, 
при 100 В~: лампы накаливания 600 Вт, высо-
ковольтные галогенные лампы 300 Вт, 
при 30 В: лампы накаливания 150 Вт, высоко-
вольтные галогенные лампы 75 Вт
Высота корпуса 28 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR

Радиоисполнительное устройство — акти-
ватор радиокомманд EnOcean Easyclickpro 
2-канальный IP 20 для скрытой проводки
Данное двунаправленное 2-канальное испол-
нительное устройство не только принимает 
радиокоманды, но и при 
изменении состояния передает обратно ин-
формацию о своем статусе.
При помощи ручного пульта управления 
D 450 FU-HS 128 можно визуализировать акту-
альные параметры состояния 
радиошины: вкл./выкл.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно 
программировать и перепрограммировать
радиопередачики. Данное устройство служит 
для включения / выключения освещения и 
других электрических нагрузок.
Основные функции:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл. — cтандартная функция,
•  управление по одному уровню клавиши 

вкл./выкл. (переключение),
• импульсное включение,
•  включение нагрузки при помощи выключа-

теля «Hotelcard» на заданное время,
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении,
•  автоматическое ВЫКЛ. по истечении задан-

ного времени,
•  включение вентилятора с задержкой и вы-

ключение по заданному времени,
•  управление по двум уровням клавиши с за-

ранее заданными значениями,
•  4 световые сцены,
•  включение при помощи оконного контакта, 

визуализация,
•  включение датчиком движения или датчи-

ком освещенности.
Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из них 
может быть запрограммирован отдельно. Оба 
канала программируются независимо друг от 
друга. 
Имеется дополнительная функция “repeater” 
1-level/2-level.

D 452 FU-EBI O.T. 364336
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Тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины. 
Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт (бистабильное 
реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 30 В постоянного 
тока, 50/60 Гц, необходима нейтраль
Температура складирования от -20°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2

Допустимые нагрузки на каждый канал при 
240 В~: лампы накаливания 500 Вт, высоко-
вольтные галогенные лампы 100 Вт,
Моторы 100 ВА, ЭПРА 1 шт
При 100 В~: лампы накаливания 250Вт , высо-
ковольтные галогенные лампы 50 Вт.
Моторы 50 ВА, ЭПРА 1 шт
Высота корпуса 28 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR

Радиоисполнительное устройство — акти-
ватор радиокомманд EnOcean Easyclickpro 
2-канальный IP 20 с функцией измерения 
потребляемой электроэнергии, для скрытой 
проводки
Данное двунаправленное 2-канальное испол-
нительное устройство имеет дополнительную 
функцию измерения при помощи специаль-
ного чипа электроэнергии, потребляемой 
присоединенными нагрузками. 
Визуализация данной функции (гистограмма 
времени включения, потребленной электро-
энергии по часам, дням, неделям , расходов) 
возможна в т.ч. при помощи ручного пульта 
управления D 450 FU-HS 128.
Технические данные, параметры, функции 
в остальном — аналогичные поз.  
D 452 FU-EBI O.T. / 364336 –активатору 2-кан.

D 452 FU-EBIM O.T. 366556

Радиоуправляемый активатор жалюзи 
EnOcean Easyclickpro JR 2-канальный IP 20 
для скрытой проводки
Двунаправленное исполнительное устрой-
ство Easyclickpro на несущей плате для скры-
той проводки 2-канальное не только при-
нимает радиокоманды, но и при изменении 
состояния передает обратно информацию о 
своем статусе.
Верхнее и нижнее положения жалюзи могут 
быть продемонстрированы «виртуально», 
при помощи ручного пульта управления D 450 
FU-HS 128. Имеется также функция «remote 
management» — при помощи пульта управле-
ния можно дистанционно программировать и 
перепрограммировать радиопередачики. 

D 452 FU-EBI JR O.T. 364356
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Данное радиоуправляемое устройство слу-
жит для управления жалюзи и рольставнями. 
Монтируется в стандартную монтажную ко-
робку с расстояниями между винтами в 60 мм. 
Комплектуется двойными клавишами арт. 
№ xx.425.xx JR для локального управления.
Функции и параметры в комплекте с клави-
шами : 
•  левая клавиша — движение вверх, правая — 

вниз с перестановкой ламелей (стандартная 
функция); 

•  левая клавиша — движение вверх, правая — 
вниз без перестановки ламелей (функция 
рольставни); 

• пошаговый режим
В паре с радиовыключателем Easyclick:
•  вверх/стоп/вниз с перестановкой ламелей 

(стандартная функция для жалюзи) 
•  вверх/стоп/вниз без перестановки ламелей 

(стандартная функция для рольставен) 
•  пошаговый режим 
•  управление по одному уровню клавиши 

вверх/стоп/вниз 
•  блокировка на время уборки и обслужива-

ния 
•  автоматическое включение/выключение 
•  сопоставление с солнечным сенсором, суме-

речным сенсором, датчиками ветра и дождя 
•  световые сценарии  — 4 программируемые 

позиции (вверх/вниз) 
•  электронная блокировка (контакт окно / 

оконная ручка) — lock out  

Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из 
них может быть запрограммирован отдельно. 
Имеется дополнительная функция “repeater” 
1-level/2-level. При сопоставлении с окон-
ными контактов и контактами задействуется 
уже «зашитая» программа. Тест на дальность 
действия (RadioLinkTest) между приёмником 
(Slave) и пультом D 450 FU-HS 128 (Master) 
можно проводить в уже укомплектованном и 
запрограммированном режиме радиошины. 
Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт (бистабильное 
реле) 
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 50/60 Гц, необходи-
ма нейтраль
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2

Присоединяемая нагрузка — ток макс. 1,0 А
Высота корпуса 34 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR
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Радиоуправляемый активатор жалюзи 
EnOcean Easyclickpro JR 2-канальный IP20  
для скрытой проводки с функцией опреде-
ления положения ламелей 
Визуализация данной функции возможна в т.ч. 
при помощи ручного пульта управления D 450 
FU-HS 128.
Технические данные, параметры, функции в 
остальном — аналогичные поз. 452 FU-EBI JR 
O.T. / 364356 активатору жалюзи 2-кан.

D 452 FU-EBIM JR O.T. 366576

Радиоисполнительное устройство — дву-
направленное мультифункциональное 
радио исполнительное устройство EnOcean 
Easyclickpro 2-канальное 24 В IP 20 
Двунаправленный мультифункциональный 
активатор EnOcean Easyclickpro 2-канальный 
не только принимает радиокоманды, но и при 
изменении состояния передает обратно ин-
формацию о своем статусе.
При помощи ручного пульта управления 
D  450 FU-HS 128 можно визуализировать ак-
туальные параметры состояния  радиошины.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики. Данное 
устройство служит для включения / выклю-
чения освещения и других электрических на-
грузок. Беспотенциальные контакты реле за-
питываются через общую СОМ-клемму малым 
напряжением, макс. 42 В~.
Контакты реле не замкнуты.

D 452/24 FU-EBI MF O.T. 364456

Функции и параметры:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл. — cтандартная функция
•  управление по одному уровню клавиши 

вкл./выкл. (переключение)
•  импульсное включение
•  включение при помощи выключателя 

«Hotelcard» на заданное время
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении
•  вентилятор с задержкой включения и задан-

ным временем включения
•  4 световые сцены
•  включение при помощи оконного контакта
•  включение датчиком движения
Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из них 
может быть запрограммирован отдельно.
Имеется дополнительная функция “repeater” 
1-level/2-level.
Тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины.
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Технические характеристики:
Энергопотребление собственное = 0,5 Вт (би-
стабильное реле)
Энергопотребление в рабочем режиме = 1,3 А
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 24 В
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2

Присоединяемая нагрузка — ток макс. 2 х 1,0 А
Сертификаты: CE KEMA/KEUR

Приёмник-исполнитель в розетку Schuko  
(радиоадаптер к розетке) EnOcean 
Easyclickpro 1-канальный IP20 с функцией 
измерения потребляемой электроэнергии
Двунаправленный приёмник-исполнитель в 
розетку Schuko 1-канальный  не только при-
нимает и исполняет радиокоманды, но и при 
изменении статуса отправляет информацию 
обратно.
Ручной пульт управления D 450 FU-HS 128 мо-
жет визуализировать актуальные параметры 
состояния. Имеется также функция «remote 
management» — при помощи пульта управле-
ния можно дистанционно программировать и 
перепрограммировать радиопередачики.
Данное двунаправленное 1-канальное испол-
нительное устройство имеет дополнительную 
функцию измерения при помощи специаль-
ного интегрированного чипа электроэнергии, 
потребляемой присоединенными нагрузками. 
Визуализация данной функции (гистограмма 
времени включения, потребленной электро-
энергии по часам, дням, неделям, общего по-
требления, общих расходов) возможна в т.ч. 
при помощи ручного пульта управления D 450 
FU-HS 128.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики. Данное 
устройство служит для включения / выклю-
чения освещения и других электрических на-
грузок.
Функции и параметры:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл. — cтандартная функция,
•  управление по одному уровню клавиши 

вкл./выкл./переключение
•  импульсное включение Tastbedienung,
•  включение при помощи выключателя 

«Hotelcard» на заданное время,
•  лестничный свет с заданным временем вклю-

чения и оповещением об отключении,
•  автоматическое отключение по истечении 

заданного времени (таймер),

D 4511 FU-EBIM ST 364576
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•  включение вентилятора с задержкой вклю-
чения и заданым временем включения,

•  4 световые сцены,
•  включение при помощи оконного контакта,
•  включение датчиком движения.
Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из них 
может быть запрограммирован отдельно.
Имеется дополнительная функция “repeater” 
1-level/2-level.
Тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины. 
Технические характеристики:
Энергопотребление собственное = 0,5 Вт (би-
стабильное реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 50/60 Гц, необходи-
ма нейтраль 
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Размеры корпуса 136х65х39 мм
Сертификаты: CE KEMA/KEUR

Приёмник-диммер UNI в розетку Schuko  (ра-
диоадаптер к розетке) EnOcean Easyclickpro 
1-канальный с диодом, IP20 с функцией из-
мерения потребляемой электроэнергии
Двунаправленный приёмник-диммер UNI в 
розетку Schuko (радиоадаптер к розетке) 1-ка-
нальный не только принимает и исполняет 
радиокоманды, но и при изменении статуса 
отправляет информацию обратно.

D 4511 FU-EBIM LED ST 364676

При помощи ручного пульта управления 
D 450 FU-HS 128 может визуализировать акту-
альные параметры состояния. Имеется также 
функция «remote management»  — при помо-
щи пульта управления можно дистанционно 
программировать и перепрограммировать 
радиопередачики.
Данное двунаправленное 1-канальное испол-
нительное устройство имеет дополнительную 
функцию измерения при помощи специаль-
ного интегрированного чипа электроэнергии, 
потребляемой присоединенными нагрузками. 
Визуализация данной функции (гистограмма 
времени включения, потребленной электро-
энергии по часам, дням, неделям, общего по-
требления, общих расходов) возможна в т.ч. 
при помощи ручного пульта управления D 450 
FU-HS 128.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики. Данное 
устройство Easyclick диммер в розетку schuko 
служит для включения / выключения и димми-
рования освещения.
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Основные функции:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл./диммирование с запоминанием посл. 
значения (memory) — cтандартная функция,

•  управление по одному уровню клавиши 
вкл./выкл./диммирование с запоминанием 
посл. значения (memory),

•  импульсное включение Tastbedienung 
Impuls,

•  включение при помощи выключателя 
«Hotelcard» на заданное время,

•  лестничный свет с заданным временем вклю-
чения и оповещением об отключении,

•  таймер,
•  управление по двум уровням клавиши с за-

ранее заданными значениями,
•  запоминание и вызов 4-х световых сцен,
•  включение при помощи оконного контакта,
•  включение датчиком движения и сенсором 

света.
Данному устройству могут быть сопоставле-
ны до 32-х радиопередатчиков, каждый из 
них может быть запрограммирован отдель-
но. Имеется кнопка ручного управления вкл./
выкл.
Имеется дополнительная функция “repeater” 
1-level/2-level.
Тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины. 

Технические характеристики:
Энергопотребление собственное = 0,5 Вт (би-
стабильное реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100-240 В~, 50/60 Гц, необходима 
нейтраль 
Универсальный диммер для R-, L- и C-нагрузок 
и диммируемых диодных ламп 230 В~,
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Размеры корпуса 136х65х39 мм
Класс защиты IP20
Сертификаты: CE KEMA/KEUR 
Другие характеристики будут доступны на сайте 
www.peha.ru с 01 ноября 2014 г.
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Радиоисполнительное устройство — акти-
ватор радиокомманд EnOcean Easyclickpro  
4-канальный IP 20 c функцией измерения 
потребляемой электроэнергии для встраи-
вания в т.ч. в подвесной потолок
Двунаправленное радиоисполнительное 
устройство — EnOcean Easyclickpro 4-каналь-
ное не только принимает радиокоманды, но и 
при изменении состояния отправляет инфор-
мацию о своем статусе обратно. Ручной пульт 
управления D 450 FU-HS 128 может визуализи-
ровать актуальные параметры состояния.
Имеет дополнительную функцию измерения 
при помощи специального чипа электро-
энергии, потребляемой присоединенными 
нагрузками. Визуализация данной функции 
(гистограмма рабочего времени, потреблен-
ной электроэнергии по часам, дням, неде-
лям, общего потребления и общих расходов) 
возможна в т.ч. при помощи ручного пульта 
управления D 450 FU-HS 128.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики. Данный 
радиовыключатель включает и выключает ос-
вещение и другие электронагрузки.

D 454 FU-EBIM DE 366756

Функции и параметры по каждому каналу:
•  управление по двум уровням клавиши вкл./

выкл. (стандартная функция) 
•  управление по одному уровню клавиши 

вкл./выкл. (переключение) 
•  кнопка (импульсное включение) 
•  выключатель Hotelcard  — включение на за-

данное время
•  лестничное освещение на заданное время и 

с оповещением об отключении 
•  таймер
•  вентилятор  — включение с задержкой вре-

мени, время выключения программируется 
•  запоминание и вызов световых сцен нажати-

ем клавиши (4 световые сцены) 
•  включение при помощи оконного контакта 
•  визуализация 
•  включение датчиком движения и датчиком 

освещенности 
•  могут быть сопоставлены макс. 32 радиопе-

редатчика, каждый из них может иметь от-
дельную функцию.

•  наряду с заданными функциями в случае 
требований по проекту может быть задей-
ствована заранее установленная функция 
Repeater (1-level/2-level)

•  тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины
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Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт (бистабильное 
реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 50/60 Гц, необходи-
ма нейтраль
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Допустимые нагрузки при 240 В~ : лампы на-
каливания 2500 Вт, высоковольтные галоген-
ные лампы 1250 Вт, низковольтные галоген-
ные лампы 1200 Вт, моторы 600 ВА , 3 ЭПРА. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR

Интерфейс Easyclick-PHC IP20
Интерфейс Easyclick-PHC является двуна-
правленным связующим интерфейсом между 
радиопередатчиками Easyclick, датчиками 
присутствия SENSOLUX-Solar и системой PHC. 
В комплект поставки входят: соединительный 
кабель 30 см, шириной 72 мм (4 ТЕ). Интерфейс 
имеет 120 входов для радиокоманд от переда-
ющих команды приборов Easyclick, он преоб-
разует радиокоманды в сигналы для системы 
РНС. 120 входов произвольно могут быть со-
поставлены с 240 радиоканалами ( клавиш-
ными радиовыключателями и др.) Кроме того, 
интерфейс располагает 120-ю выходами для 
исполнительных устройств радиошины — для 
коммутаторов-выключателей, диммеров, при-
боров управления для жалюзи. Программная 
версия на немецком языке для интерфейса 
941 FUC BI Easyclick-PHC — номер 2.8.

D 941 FUC BI 263717

Teхнические характеристики: 
Напряжение питания: 24 В DC (через шину 
РHC)
Собственное потребление: 30-40 мA 
Элементы управления: 2 клавиши «Program» и 
«Send/Clear» 
Диоды: 2 диода красный — «передача» и зеле-
ный — «получение»
Дисплей 3 x 7-сегментов — для программиро-
вания каналов 
Радиочастота: 868,3 MГц 
Разъёмы: 2 модульных разъёма для шины 
РНС, один для антенны 460 ANT (антенна не-
обходима)
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Ручной пульт управления EnOcean Easyclick 
Komfort 128ми-канальный
Maтериал: термопласт
Поверхность: блестящая
Цвет: чёрный
Двунаправленный 128ми-канальный пульт 
Komfort Easyclickpro представляет собой 
удобный и высокотехнологичный элемент 
управления всеми активаторами радиошины 
EnOcean: он идеально подходит для включе-
ния/выключения нагрузок, диммирования, 
управления жалюзи, рольставнями, други-
ми электрическими нагрузками. Кроме того, 
пульт дает возможность инсталятору про-
вести тест на дальность действия приборов 
радиошины и служит контролирующим при-
бором при введении системы радиошины в 
эксплуатацию. Объём поставки: 3 аккумуля-
торные батарейки AAA-NiMH, прибор подза-
рядки USB с кабелем.
Технические характеристики:
•  128 двунаправленных радиоканалов, до 512 

функций (распределяются произвольно по 
128 каналам)

•  32 конфигурируемые программы
•  дисплей с датой, временем и температурой 

в °C или °F
•  библиотека текстов и символов
•  PIN-code
•  таймер на 32 значения
•  8 программируемых клавиш для быстрого 

вызова сценариев
•  программирование может производиться 

исключительно на пульте
•  загрузка индивидуальных описаний через 

интерфейс
•  программное обеспечение PC-Software в 

свободном доступе на сайте: www.peha.de
•  обновление программного обеспечения че-

рез интернет
•  программное обеспечение дает возмож-

ность загрузить до 32 функций, например, 
световых сценариев с 16тью позициями в 
каждом

• RadioLink Test
Размеры пульта: 165 x 55 x 21 мм

D 450 FU-HS128 364936
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Радиоуправляемое устройство — активатор 
жалюзи EnOcean Easyclickpro JR 2-канальное 
IP20 , для скрытой проводки
Двунаправленное исполнительное устрой-
ство Easyclickpro на несущей плате для скры-
той проводки 2-канальное не только при-
нимает радиокоманды, но и при изменении 
состояния передает обратно информацию о 
своем статусе. Верхнее и нижнее положения 
жалюзи могут быть продемонстрированы 
«виртуально», при помощи ручного пульта 
управления D 450 FU-HS 128. Имеется также 
функция «remote management»  — при помо-
щи пульта управления можно дистанционно 
программировать и перепрограммировать 
радиопередачики. Данное радиоуправляе-
мое устройство служит для управления жалю-
зи и рольставнями. Монтируется в стандарт-
ную монтажную коробку с расстоянием между 
винтами в 60 мм. Комплектуется двойными 
клавишами арт. № xx.425.xx JR для локального 
управления.
Функции и параметры:
В комплекте с клавишами — 
•  левая клавиша — движение вверх, правая — 

вниз с перестановкой ламелей (стандартная 
функция);

•  левая клавиша — движение вверх, правая — 
вниз без перестановки ламелей (функция 
рольставни);

•  пошаговый режим 

D 452 FU-EBI JR UP O.A. 364536

В паре с передатчиком радиокомманд 
Easyclick:
•  управление по двум уровням клавиши: 

вверх/стоп/вниз с перестановкой ламелей 
(стандартная функция для жалюзи) 

•  управление по двум уровням клавиши: 
вверх/стоп/вниз без перестановки ламелей 
(стандартная функция для рольставен) 

•  пошаговый режим 
•  управление по одному уровню клавиши 

AUF/STOP/AB 
•  блокировка на время уборки и обслужива-

ния 
•  автоматическое включение/выключение 
•  сопоставление с солнечным сенсором, суме-

речным сенсором, датчиками ветра и дождя 
•  световые сценарии  — 4 программируемые 

позиции (вверх/вниз) 
•  электронная блокировка (контакт окно / 

окон ная ручка) Aussperrschutz mit Fenster-
kon takt/Fenstergriff

Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из 
них может быть запрограммирован отдельно. 
Дополнительная функция “repeater” 1-level/2-
level. 



РАДИОШИНА Easycklickpro

120
by Honeywell

Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

При сопоставлении с оконными контак-
тов и контактами задействуется уже «заши-
тая» программа. Тест на дальность действия 
(RadioLinkTest) между приёмником (Slave) и 
пультом D 450 FU-HS 128 (Master) можно про-
водить в уже укомплектованном и запрограм-
мированном режиме радиошины. 

Технические характеристики:
Энергопотребление = 0,5 Вт (бистабильное 
реле)
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 100 / 240 В~, 50/60 Гц, необходи-
ма нейтраль
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2

Присоединяемая нагрузка — ток макс. 1,0 А
Высота корпуса 34 мм. Сертификаты: CE KEMA/
KEUR

Радиоуправляемое устройство управления 
жалюзи EnOcean Easyclickpro JR 2-канальное 
IP20 с функцией распознавания местораспо-
ложения ламелей, для скрытой проводки
Двунаправленное исполнительное устрой-
ство Easyclickpro на несущей плате для скры-
той проводки 2-канальное не только при-
нимает радиокоманды, но и при изменении 
состояния передает обратно информацию о 
своем статусе. Верхнее и нижнее положения 
жалюзи могут быть продемонстрированы 
«виртуально», при помощи ручного пульта 
управления D 450 FU-HS 128. Функция распоз-
навания месторасположения ламелей под-
разумевает обратную связь, т.е. запоминание 
информации о длительности хода рольставен 
и жалюзи. Ход вверх / вниз автоматически 
синхронизируется по достижении конечных 
положений (вверху и внизу).
Остальные функции, параметры и технические 
характеристики  — аналогичные характери-
стикам радиоуправляемого устройства — ак-
тиватора жалюзи EnOcean Easyclickpro JR 2-ка-
нального D 452 FU-EBI JR UP O.A. / 364536 

D 452 FU-EBIM JR UP O.A. 366676
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Двунаправленное радиоисполнительное 
устройство управления жалюзи EnOcean 
Easyclickpro 2-канальное 24 В IP 20 для скры-
той проводки
Двунаправленное радиоисполнительное 
устройство управления жалюзи EnOcean 
Easyclickpro 2-канальное не только принимает 
радиокоманды, но и при изменении состоя-
ния передает обратно информацию о своем 
статусе.
Верхнее и нижнее положения ламелей могут 
быть продемонстрированы «виртуально», при 
помощи ручного пульта управления D 450 FU-
HS 128.
Имеется также функция «remote manage-
ment» — при помощи пульта управления мож-
но дистанционно программировать и пере-
программировать радиопередачики. Данное 
устройство служит для управления жалюзи, 
рольставнями, мансардными окнами, форточ-
ками и т.п.

D 452/24 FU-EBI JR O.T 364436

Функции и параметры: 
•  управление по двум уровням вверх/стоп/

вниз с перестановкой ламелей (стандартный 
режим для жалюзи) 

•  управление по двум уровням вверх/стоп/
вниз без перестановки ламелей (для роль-
ставен) 

•  импульсный режим
•  управление по одному уровню вверх/стоп/

вниз
•  блокировка на время уборки и обслужива-

ния • автоматическое включение/выключе-
ние • сопоставление с солнечным сенсором, 
сумеречным сенсором, датчиками ветра и 
дождя • световые сценарии — 4 программи-
руемые позиции (вверх/вниз) 

Данному устройству могут быть сопоставле-
ны макс. 32 радиопередатчика, каждый из них 
может быть запрограммирован отдельно.
Имеется дополнительная функция “repeater” 
1-level/2-level.
Тест на дальность действия (RadioLinkTest) 
между приёмником (Slave) и пультом D 450 
FU-HS 128 (Master) можно проводить в уже 
укомплектованном и запрограммированном 
режиме радиошины. 
Технические характеристики:
Энергопотребление собственное = 0,5 Вт 
(standby)
Энергопотребление в рабочем режиме = 0,8 А
Радиочастота 868,3 МГц
Напряжение 24 В
Температура складирования от -40°С до +85°С
Рабочие температуры от -20°С до +40°С
Быстрозажимные клеммы макс. 1х1,5мм2

Присоединяемая нагрузка — ток макс. 1,0 А
Высота корпуса 28 мм. 
Сертификаты: CE KEMA/KEUR
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Потолочный датчик движения EnOcean 
Easyclick 
Материал: термопласт, цвет: жемчужно-бе-
лый аналогичный RAL 1013
Беспроводной потолочный датчик движения 
Easyclick работает на энергии, получаемой 
солнечными элементами. Движение реги-
стрирует пассивный инфракрасный сенсор 
360°. Данный датчик легко монтируется. Его 
предназначение — экономия энергии. Он ре-
гистрирует движение людей, входящих в по-
мещение, и включает нагрузку (освещение), 
подавая исполнительным устройствам радио-
команды. Датчик автоматически выключает 
освещение с заранее запрограммированной 
задержкой отключения тогда, когда люди по-
кидают помещение. Если уровень освещен-
ности менее 50 люкс, датчик работает от бата-
рейки питания CR2032.
Технические характеристики:
Радиочастота EnOcean 868,3 МГц
Зона регистрации 12 м Ø
Высота установки 2-3 м
Мин. уровень освещенности для автоматиче-
ского режима работы от солнечной батареи – 
50 люкс
Двухслойный внутренний конденсатор 
Goldcap
Подзарядка для режима «обучения» — прибл. 
4 мин. при 100 люкс, 1,5 мин. при 200 люкс,
для передачи команд — 6 мин. при 100 люкс, 
3,5 мин. при 200 люкс,
для режима тестирования  — 5,5 часов при 
200 люкс.
Полная зарядка — 9 часов при 200 люкс.
Дневная подзарядка — 3 часа при 200 люкс.

D 451 FU-BM DE 317316

Срок службы батарейки  — прибл. один год 
(зависит от интенсивности работы) IP 50, раз-
меры: 160x60x37 мм, вес 125 г
Для установки в помещениях, рабочие темпе-
ратуры от -10° до 40°С, допустимая влажность 
20-95% без конденсата,
Исполнительные устройства — все активато-
ры Easyclickpro. Может быть задействован до-
полнительный световой сенсор.



РАДИОШИНА Easycklickpro

123
by Honeywell

Наименование артикула Цвет В упаковке Артикул Код для заказа

Датчик движения EnOcean Easyclick 
Материал корпуса: термопласт, цвет: белый 
матовый
Настенный датчик движения Easyclick рабо-
тает на энергии, получаемой солнечными 
элементами. Движение регистрирует пас-
сивный инфракрасный сенсор 360°. Данный 
датчик легко монтируется. Его предназначе-
ние  — экономия энергии. Он регистрирует 
движение людей, входящих в помещение, и 
включает нагрузку (освещение), подавая ис-
полнительным устройствам радиокоманды. 
Датчик автоматически выключает освещение 
с заранее запрограммированной задержкой 
отключения тогда, когда люди покидают поме-
щение. Если уровень освещенности менее 50 
люкс, датчик работает от батарейки питания 
CR2032. Стандартную широкоугольную линзу 
можно заменить на любую аналогичную линзу 
для большой дистанции.
Технические характеристики:
Радиочастота EnOcean 868,3 МГц
Угол регистрации прибл. 120° (широкоуголь-
ная линза) зависит от высоты помещения
 Дальность действия радиосигнала до 25 м
Высота установки 1,8-2,4 м
Мин. уровень освещенности для автомати-
ческого режима работы от солнечной бата-
реи — 50 люкс
Двухслойный внутренний конденсатор 
Goldcap
Подзарядка для режима «обучения» — прибл. 
4 мин. при 100 люкс, 1,5 мин. при 200 люкс,
для передачи команд — 6 мин. при 100 люкс, 
3,5 мин. при 200 люкс
для режима тестирования — 5,5 часов при 200 
люкс.
Полная зарядка — 9 часов при 200 люкс.
Дневная подзарядка — 3 часа при 200 люкс.
Срок службы батарейки  — прибл. один год / 
48 часов (зависит от интенсивности работы)
IP 50, размеры: 148x64x45,7мм, вес 125 г
Для установки в помещениях, рабочие темпе-
ратуры от -10° до 40°С, допустимая влажность 
20-95% без конденсата,
Исполнительные устройства — все активато-
ры Easyclickpro. Может быть задействован до-
полнительный световой сенсор.

D 451 FU-BM 317416
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015711 20.610.312 B            56
020111 20.671.022 T            50
020211 20.672.022 T            50
020311 20.673.022 T            50
020411 20.674.022 T            50
020511 20.675.022 T            50
021011 20.682.022 T NA         50
021111 20.671.022 T NA         50
021211 20.672.022 T NA         50
021311 20.683.022 T NA         50
021711 20.673.702 T RADIO      6,5
021711 20.673.702 T RADIO   50
021911 20.673.022 T RADIO      6,5
021911 20.673.002 T RADIO   50
022011 20.530.022              51
022111 20.530.022 GLK          52
022311 20.530.022 K            53
022611 20.532.022 GLK          53
022711 20.535.022              51
022811 20.534.022              54
022911 20.630.022              51
023211 20.635.022              52
023311 20.634.022              54
023411 20.540.022              51
023511 20.540.022 GLK          52
023611 20.540.022 GLK NA       53
023811 20.540.022 K            53
024011 20.540.022 NA           53
024111 20.542.022              51
024211 20.542.022 GLK          52
024311 20.542.022 GLK NA       53
024411 20.542.022 NA           53
024511 20.544.022              54
024611 20.545.022              51
024711 20.640.022              51
024811 20.642.022              52
025011 20.642.022 GLK NA       54
025111 20.644.022              54
025211 20.645.022              52
025311 20.244.022 JR           54
025411 20.244.022 T            54
025613 20.490.022 LED/2        57
025711 20.690.022 O.H.         57
026141 B 20.6671.022 SI          56
026211 20.1932.022             56
026311 20.6511.022             55
026411 20.6511.022 K           56
026511 20.6511.022 NA          56
026611 20.6611.022 GLK         56

026911 20.6671.022 DK          56
027011 20.6511.022 OKS         55
027211 20.670.022 ZV           57
027311 20.677.022              57
027411 20.677.022 DIO          56
027511 20.677.022-Z            57
027611 20.556.022 HC GLK       55
027711 20.610.022 AT           56
027811 20.610.022 B            56
027911 20.610.022 J            55
028411 20.610.022 S3           55
028611 20.610.022 TAE          57
028711 20.610.022 TDO          57
028811 20.610.022 TV           56
028911 20.610.022 UAE/1 NA     57
029011 20.610.022 UAE/2 NA     57
029111 20.610.022 Z/120        55
029211 20.610.022 Z/15         55
029313 20.410.022 BM           32
029413 20.410.022 R            46,55
029513 20.420.022              23
 029513 D 20.420.022  93
029613 20.425.022              23
029713 20.425.022 JR           93
029813 20.810.022 DS           54
029913 20.810.022 HR           54
030113 20.450.022 FU-BLS       89
030213 20.450.022 FU-BLS JR    90
030313 20.450.022 FU-BLS N     90
030413 20.455.022 FU-BLS       90
030513 20.455.022 FU-BLS JR    90
035111 20.671.192 T            50
035211 20.672.192 T            50
035311 20.673.192 T            50
035411 20.674.192 T            50
035511 20.675.192 T            50
036011 20.682.192 T NA         50
036111 20.671.192 T NA         50
036211 20.672.192 T NA         50
036311 20.683.192 T NA         50
036811 20.6511.702 OKS         55
036911 20.6511.192 OKS         55
037111 20.530.192 GLK          52
037311 20.530.192 K            53
037511 20.532.192              51
037611 20.532.192 GLK          53
037711 20.535.192              51
037811 20.534.192              54
037911 20.630.192              51
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038011 20.632.192              52
038211 20.635.192              52
038311 20.634.192              54
038411 20.540.192              51
038511 20.540.192 GLK          52
038611 20.540.192 GLK NA       53
038811 20.540.192 K            53
039011 20.540.192 NA           53
039111 20.542.192              51
039211 20.542.192 GLK          52
039311 20.542.192 GLK NA       53
039411 20.542.192 NA           53
039511 20.544.192              54
039611 20.545.192              51
039711 20.640.192              51
039811 20.642.192              52
040011 20.642.192 GLK NA       54
040111 20.644.192              54
040211 20.645.192              52
040311 20.244.192 JR           54
040411 20.244.192 T            54
040613 20.490.192 LED/2        57
040711 20.690.192 O.H.         57
040811 20.673.192 T RADIO      6
041141 B 20.6671.192 SI          56
041211 20.1932.192             56
041311 20.6511.192             55
041411 20.6511.192 K           56
041511 20.6511.192 NA          56
041611 20.6611.192 GLK         56
041911 20.6671.192 DK          56
042211 20.670.192 ZV           57
042311 20.677.192              57
042411 20.677.192 DIO          56
042511 20.677.192-Z            57
042711 20.610.192 AT           56
042911 20.610.192 J            55
043411 20.610.192 S3           55
043611 20.610.192 TAE          57
043711 20.610.192 TDO          57
043811 20.610.192 TV           56
043911 20.610.192 UAE/1 NA     57
044011 20.610.192 UAE/2 NA     57
044111 20.610.192 Z/120        55
044211 20.610.192 Z/15         55
044313 20.410.192 BM           32
044413 20.410.192 R            46,55
044513 20.420.192              23
044513  D 20.420.192  93

044613 20.425.192              23
044713 20.425.192 JR           93
044813 20.810.192 DS           54
044913 20.810.192 HR           54
045113 20.450.192 FU-BLS       89
045213 20.450.192 FU-BLS JR    90
045313 20.450.192 FU-BLS N     90
045413 20.455.192 FU-BLS       90
045513 20.455.192 FU-BLS JR    90
045613 20.455.192 FU-BLS N     90
050111 20.671.702 T            50
050211 20.672.702 T            50
050311 20.673.702 T            50
050411 20.674.702 T            50
050511 20.675.702 T            50
051011 20.682.702 T NA         50
051111 20.671.702 T NA         50
051211 20.672.702 T NA         50
051311 20.683.702 T NA         50
052011 20.530.702              51
052111 20.530.702 GLK          52
052311 20.530.702 K            53
052511 20.532.702              51
052611 20.532.702 GLK          53
052711 20.535.702              51
052811 20.534.702              54
052911 20.630.702              51
053011 20.632.702              52
053211 20.635.702              52
053311 20.634.702              54
053411 20.540.702              51
053511 20.540.702 GLK          52
053611 20.540.702 GLK NA       53
053811 20.540.702 K            53
054011 20.540.702 NA           53
054111 20.542.702              51
054211 20.542.702 GLK          52
054311 20.542.702 GLK NA       53
054411 20.542.702 NA           53
054511 20.544.702              54
054611 20.545.702              51
054711 20.640.702              51
054811 20.642.702              52
055011 20.642.702 GLK NA       54
055111 20.644.702              54
055211 20.645.702              52
055311 20.244.702 JR           54
055411 20.244.702 T            54
055613 20.490.702 LED/2        57
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055711 20.690.702 O.H.         57
056141 B 20.6671.702 SI          56
056211 20.1932.702             56
056311 20.6511.702             55
056411 20.6511.702 K           56
056511 20.6511.702 NA          56
056611 20.6611.702 GLK         56
056911 20.6671.702 DK          56
057211 20.670.702 ZV           57
057311 20.677.702              57
057411 20.677.702 DIO          56
057511 20.677.702-Z            57
057711 20.610.702 AT           56
057911 20.610.702 J            55
058411 20.610.702 S3           55
058611 20.610.702 TAE          57
058711 20.610.702 TDO          57
058811 20.610.702 TV           56
058911 20.610.702 UAE/1 NA     57
059011 20.610.702 UAE/2 NA     57
059111 20.610.702 Z/120        55
059211 20.610.702 Z/15         55
059313 20.410.702 BM           32
059413 20.410.702 R            46,55
059513 20.420.702              23
059513  D 20.420.702  93
059613 20.425.702              23
059713 20.425.702 JR           93
059813 20.810.702 DS           54
059913 20.810.702 HR           54
060113 20.450.702 FU-BLS       89
060213 20.450.702 FU-BLS JR    90
060313 20.450.702 FU-BLS N     90
060413 20.455.702 FU-BLS       90
060513 20.455.702 FU-BLS JR    90
060613 20.455.702 FU-BLS N     90
100011 20.571.52.02            60
100111 20.572.52.02            60
100211 20.573.52.02            61
100311 20.574.52.02            61
100411 20.575.52.02            61
100811 20.571.53.02            60
100911 20.572.53.02            60
101011 20.573.53.02            61
101111 20.574.53.02            61
101211 20.575.53.02            61
101311 20.571.51.70            60
101411 20.572.51.70            60
101511 20.573.51.70            61

101611 20.574.51.70            61
101711 20.575.51.70            61
101811 20.571.52.46            60
101911 20.572.52.46            60
102011 20.573.52.46            61
102111 20.574.52.46            61
102311 20.575.52.46            61
102411 20.571.53.70            60
102711 20.572.53.70            60
102811 20.573.53.70            61
102911 20.574.53.70            61
103011 20.575.53.70            61
103111 20.571.54.21            60
103211 612/16                  11
103411 20.572.54.21            60
103511 20.573.54.21            61
103611 20.574.54.21            61
103711 20.575.54.21            61
103811 20.540.02               62
103911 20.542.02               62
104011 20.545.02               62
104111 20.540.02 GLK           63
104211 612/16 GLK              11
104311 20.542.02 GLK           63
104511 20.540.02 K             63
104711 20.544.02               63
104811 20.540.02 NA            63
104911 20.542.02 NA            63
105011 20.540.02 GLK NA        63
105211 20.540.21               62
105311 20.542.21               62
105411 20.545.21               62
105611 20.540.21 GLK           63
105711 20.542.21 GLK           63
105911 20.540.21 K             63
106411 214 12
106511 20.6511.02 OKS          65
106611 20.544.21               63
106711 20.540.21 NA            63
106811 20.542.21 NA            63
106911 20.540.21 GLK NA        63
107011 20.540.70               62
107211 20.542.70               62
107311 20.545.70               62
107411 20.540.70 GLK           63
107511 20.542.70 GLK           63
107711 20.540.70 K             63
107911 20.544.70               63
108011 20.540.70 NA            63
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108111 20.542.70 NA            63
108211 20.540.70 GLK NA        63
108311 20.542.02 GLK NA        63
108511 20.642.02               62
108611 20.642.02 GLK           63
108711 20.644.02               63
109011 20.642.02 GLK NA        63
109111 20.542.21 GLK NA        63
109211 20.640.21               62
109311 20.642.21               62
109411 20.645.21               62
109811 254 T                   12
110011 20.642.21 GLK           63
110111 20.644.21               63
110211 616/2                   11
110411 616/4                   12
110611 616/6                   11
110911 619 T                   12
111111 20.642.21 GLK NA        63
111211 20.542.70 GLK NA        63
111311 20.640.70               62
111411 20.642.70               62
111511 20.645.70               62
111711 20.642.70 GLK           63
111811 20.644.70               63
112311 613 11
112411 20.642.70 GLK NA        63
112511 20.645.02               62
112641 B 20.6671.02 SI           65
113011 20.1932.02              65
113111 20.610.02 AT            66
113211 20.610.02 J             64
113711 20.610.31 B             66
113911 20.610.02 S3            64
114211 20.610.02 TAE           66
114511 20.610.02 TDO           66
114611 20.610.02 TV            66
114711 20.610.02 TV/4A         66
114911 20.610.02 TV/4B         66
115011 20.610.02 UAE/1 NA      66
115111 20.610.02 UAE/2 NA      66
115311 20.610.02 Z/120         64
115411 20.610.02 Z/15          64
115611 20.6511.02              65
115711 20.6511.02 K            65
115811 20.6511.02 NA           65
116011 20.6611.02 GLK          65
116111 20.677.02-Z             67
116413 20.410.02 R             46,64

116711 20.670.02 KH NA ZV      67
116911 20.677.02               67
117011 20.677.02 DIO           66
117111 20.690.02 O.H.          67
117211 20.670.02 ZV            67
117313 20.410.21 R             46,64
117513 20.810.02 DS            64
117613 20.810.02 HR            64
118011 20.610.02 B             66
119013 20.490.02 LED/2         67
119113 20.420.02               23
119113  D 20.420.02  93
119611 20.556.02 HC GLK        64
120013 20.410.70 R             46,64
120111 20.510.50               62
120211 20.510.56               62
120641 B 20.6671.21 SI           65
120711 20.1932.21              65
120811 20.610.21 AT            66
121111 20.610.21 J             64
123111 20.571.57.21            60
123311 20.610.21 S3            64
123911 20.572.57.21            60
124711 20.6511.21 OKS          65
124811 20.6511.70 OKS          65
125111 20.610.21 TAE           66
125311 20.573.57.21            61
125611 20.610.21 TDO           66
125711 20.610.21 TV            66
125811 20.610.21 TV/4A         66
125911 20.610.21 TV/4B         66
126411 20.610.21 UAE/1 NA      66
126511 20.610.21 UAE/2 NA      66
126711 20.610.21 Z/120         64
127011 20.574.57.21            61
127311 20.610.21 Z/15          64
127411 20.6511.21              65
127511 20.575.57.21            61
127611 20.6611.21 GLK          65
127711 20.6511.21 K            65
127811 20.6511.21 NA           65
128111 20.670.21 KH NA ZV      67
129511 20.670.21 ZV            67
129611 20.677.21               67
130013 20.450.56               91
130113 20.450.02 FU-BLS N      90
130213 20.450.21 FU-BLS N      90
130313 20.450.70 FU-BLS N      90
130511 20.677.21 DIO           66
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130611 20.677.21-Z             67
130911 20.690.21 O.H.          67
131013 20.490.21 LED/2         67
131313 20.810.21 DS            64
131513 20.810.21 HR            64
131713 20.425.02               23
131813 20.425.21               23
131913 20.425.70               23
132013 20.425.02 JR            93
132113 20.425.21 JR            93
132413 20.420.21               23
132413  D 20.420.21  93
132813 20.425.70 JR            93
135113 20.455.02 FU-BLS N      90
135213 20.455.21 FU-BLS N      90
135313 20.455.70 FU-BLS N      90
151141 B 20.6671.70 SI           65
152311 20.1932.70              65
152411 20.610.70 AT            66
152611 20.610.70 J             64
153011 20.610.70 S3            64
153411 20.610.70 TAE           66
153611 20.610.70 TDO           66
153711 20.610.70 TV            66
153911 20.610.70 TV/4A         66
154511 20.610.70 TV/4B         66
154611 20.610.70 UAE/1 NA      66
154711 20.610.70 UAE/2 NA      66
154911 20.610.70 Z/120         64
155011 20.610.70 Z/15          64
155111 20.6511.70              65
155211 20.6611.70 GLK          65
155311 20.6511.70 K            65
155411 20.6511.70 NA           65
155711 20.670.70 KH NA ZV      67
155811 20.670.70 ZV            67
155911 20.677.70               67
156111 20.677.70 DIO           66
156311 20.677.70-Z             67
156513 20.490.70 LED/2         67
156611 20.690.70 O.H.          67
157111 20.244.02 T             64
157313 20.810.70 DS            64
157413 20.810.70 HR            64
157711 20.244.21 T             64
157811 20.244.70 T             64
158713 20.420.70               23
158713  D 20.420.70  93
158811 20.244.02 JR            64

158911 20.244.21 JR            64
159011 20.244.70 JR            64
159611 20.556.70 HC GLK        64
162111 20.571.150.21           60
162211 20.572.150.21           60
162311 20.573.150.21           61
162613 20.582.137.02 RADIO     8
162713 20.582.116.21 RADIO     8
162813 20.582.125.21 RADIO     8
162913 20.582.111.70 RADIO     8
163013 20.582.144.70 RADIO     8
163113 20.582.52.02 RADIO      8
163213 20.582.53.02 RADIO      8
163313 20.582.51.70 RADIO      8
163513 20.582.53.70 RADIO      8
163613 20.582.54.21 RADIO      8
163713 20.582.57.21 RADIO      8
163813 20.582.150.21 RADIO     8
171111 20.571.02 T             61
171211 20.572.02 T             61
171311 20.573.02 T             61
171411 20.574.02 T             61
171511 20.575.02 T             61
171611 20.571.70 T             61
171711 20.572.70 T             61
171811 20.573.70 T             61
171911 20.574.70 T             61
172111 20.575.70 T             61
173511 20.571.137.02           60
173611 20.572.137.02           60
173711 20.573.137.02           60
173811 20.574.137.02           60
173911 20.575.137.02           60
174111 20.571.64 T             61
174133 20.486.022 MP3          6
174153 20.486.702 MP3          6
174173 20.486.192 MP3          6
174211 20.572.64 T             61
174233 20.486.022 FU MP3       6
174253 20.486.702 FU MP3       6
174273 20.486.192 FU MP3       6
174311 20.573.64 T             61
174411 20.574.64 T             61
174511 20.575.64 T             61
174713 20.485.02 RADIO         7
174813 20.485.64 RADIO         7
174913 20.485.70 RADIO         7
175111 20.571.116.21           60
175311 20.572.116.21           60
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175411 20.573.116.21           60
175511 20.574.116.21           60
175611 20.575.116.21           60
178843 20.486.022 PORT         7
178863 20.486.192 PORT         7
179211 20.571.125.21           60
179233 20.672.022 W MP3        6
179253 20.672.702 W MP3        6
179273 20.672.192 W MP3        6
179311 20.572.125.21           60
179333 20.672.022 B MP3        7
179353 20.672.702 B MP3        7
179373 20.672.192 B MP3        7
179411 20.573.125.21           60
179433 20.673.022 W MP3        7
179453 20.673.702 W MP3        7
179473 20.673.192 W MP3        7
179511 20.574.125.21           60
179533 20.673.022 B MP3        7
179553 20.673.702 B MP3        7
179573 20.673.192 B MP3        7
179611 20.575.125.21           60
179871 20.486.192 LS           7
179931 20.486.022 LS           7
179951 20.486.702 LS           7
181311 20.571.111.70           60
181411 20.572.111.70           60
181511 20.573.111.70           60
181611 20.574.111.70           60
181711 20.575.111.70           60
182111 20.571.144.70           60
182211 20.572.144.70           60
182311 20.573.144.70           60
182411 20.574.144.70           60
182511 20.575.144.70           60
190211 512 11
190511 515 11
190521 H 515                     11
190611 516 11
190621 H 516                     11
190711 517 11
190811 515 T                   12
191211 512 GLK                 11
192611 516 GLK                 11
192621 H 516 GLK                 11
193111 550 12
193121 H 550                     12
193211 550/4                   12
193511 556 12

193611 556 GLK                 12
193711 550 GLK                 12
194011 577 16
194411 95.556.70 HC GLK        74
194911 95.556.02 HC GLK        74
198713 10 SH                   24
198813 16 AT                   24
198913 25 AT                   24
199013 50 AT                   24
203611 80.671.02 WU            124
203711 80.672.02 WU            124
203811 80.673.02 WU            124
207913 80.433 V                18
208013 434 O.A.                18
209613 436 O.A.                18
209713 435 HAN O.A.            18
210113 848 UP O.A.             45
210213 433 HAB O.A.            18
210513 456 O.A.                24
210913 430 POT o.A.          19
211113 433 HAB-60 O.A.         18
213013 20.848/4.02 NA RÜ       45
215013 430 T-POT O.A.          19
217113 435 HAB O.A.            19
226013 871 IR MP3              7
229813 40 AT                   24
234413 405 R O.A.              45
238873 D 95.610.19 USB SPV 16
238933 D 95.610.70 USB SPV 16
238953 D 1602/2.02 USB SPV o.A. 16
239053 D 95.610.03 USB SPV 16
239073 D 20.610.70 USB SPV 16
239133 D 20.610.21 USB SPV 16
239153 D 20.610.022 USB SPV 16
239173 D 20.610.702 USB SPV 16
239233 D 20.610.192 USB SPV 16
239813 D 95.610.02 USB SPV 16
239833 D 20.610.02 USB SPV 16
250221 H 622                     130
250411 624 130
250521 H 625                     130
250621 H 626                     130
250721 H 627                     130
251221 H 622 GLK                 130
251621 H 626 GLK                 130
252121 H 655                     130
254121 H 655 GLK                 130
260817 940 AMA                 26
262717 941 FU C                94



СПИСОК ПО КОДАМ

145
by Honeywell

Код Артикул № страницы Код Артикул № страницы

263717 D 941 FUC BI 117
274521 H 1995                    131
274621 H 1996                    131
275521 H 6695                    130
275621 H 6696                    130
276621 H 6696/2                  130
278011 695 O.H.                131
278111 695/14 O.H.             131
279013 439 HAB O.A.            19
294613 439 M-AN REG            25
294713 439 SL-AN REG           25
294913 439 UN REG              25
298513 439 M-AB REG            26
298613 439 SL-AB REG           26
300211 622 WAB                 127
300511 625 WAB                 127
300611 626 WAB                 127
300711 627 WAB                 127
301211 622 WAB GLK             128
301611 626 WAB GLK             128
302011 626 WAB HN              128
302611 626 WAB NA              129
303111 655 WAB                 128
303611 656 WAB                 128
304111 655 WAB GLK             128
304511 65 ROT                  129
304611 65 NEUTRAL              129
304711 65 L                    129
304811 65 K                    129
304911 65 T                    129
305011 695 WAB O.H.            128
305111 695/14 WAB O.H.         128
305611 66 129
306011 6620 WAB NA VS          129
306111 6620 WAB                129
306211 6632 WAB                129
306311 6633 WAB                129
306411 6620 WAB SI             129
306611 95.691.70               74
306711 95.692.70               75
307521 H 6665 WAB                129
307611 6666 WAB                129
308111 61 129
308211 62 129
308311 63 129
308711 67 129
308811 68 129
309811 95.540.70               71
309911 95.545.70               71

310011 95.540.70 GLK           72
310211 95.540.70 K             72
310411 95.540.70 NA            72
310511 95.540.70 GLK NA        72
310611 95.544.70               73
310711 95.640.70               71
310811 95.642.70               71
310911 95.645.70               71
311011 95.644.70               73
311111 95.642.70 GLK           72
311513 95.810.70 HR            73
311696 450.02 FU-RTR           96
311713 95.810.70 DS            73
311796 450.64 FU-RTR           96
311811 95.610.70 J             73
311896 450.70 FU-RTR           96
311911 95.610.70 Z/15          74
311996 450.02 FU-RTR MS        96
312011 95.610.70 Z/120         74
312096 450.64 FU-RTR MS        96
312111 95.610.70 S3            74
312196 450.70 FU-RTR MS        96
312393 95.610.70 PSS           78
312893 95.605.70 RTR           78
312993 95.606.70 RTR           79
313093 95.607.70 FTR           79
313111 95.1932.70 NA           76
313211 95.610.70 TV NA         76
313513 95.420.70               23
313513  D 95.420.70  93
313611 95.610.70 AT            77
313696 20.450.02 FU-RTR        95
313796 20.450.64 FU-RTR        95
313811 95.610.70 TV/4A         73
313896 20.450.70 FU-RTR        95
313911 95.610.70 TV/4B         76
313996 20.450.02 FU-RTR MS     96
314011 95.6511.70              75
314096 20.450.64 FU-RTR MS     96
314111 95.6511.70 NA           75
314211 95.6511.70 K            76
314296 20.450.70 FU-RTR MS     96
314311 95.6511.70 SI           75
314411 95.6611.70 GLK          76
314611 95.6511.70 SI NA        75
314713 95.425.70               23
314913 95.425.70 JR            93
315011 95.6511.70 WI           75
315111 95.571.70               70
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315211 95.572.70               70
315311 95.573.70               71
315411 95.574.70               71
315511 95.575.70               71
315611 95.610.70 TAE NA        77
315911 95.690.70 O.H.          78
316011 95.677.70 DIO NA        77
316111 95.677.70               78
316611 95.670.70 ZV            78
316711 95.245.70 T             73
316911 95.244.70 T             73
317011 95.244.70 JR            73
317316 D 451 FU-BM DE 122
317416 D 451 FU-BM 123
317711 95.542.70               71
317811 95.542.70 GLK           72
318111 95.610.70 KTU           77
318813 95.410.70 R             46,74
324613 450.56                  91
324913 455 FU-S2               92
335751 D 20.610/2.02 KEY  39
335771 D 20.610/2.21 KEY  39
335811 D 20.610/2.70 KEY  39
335831 D 20.610/2.022 KEY 39
335851 D 20.610/2.192 KEY  39
335871 D 20.610/2.702 KEY  39
335911 D 95.610/2.02 KEY  39
335931 D 95.610/2.03 KEY  39
335951 D 95.610/2.19 KEY 39
336011 D 95.610/2.70 KEY  39
343866 450/61.022 FU-BLS N     91
343886 455/61.022 FU-BLS N     91
349313 4514 FU-T S ST          92
354111 80.640.02 Z WU          124
354311 80.640.02 Z WU NA       124
354811 80.640.02 Z WU GLK      124
354911 80.642.02 Z WU          124
355111 80.642.02 Z WU GLK      124
355411 80.645.02 Z WU          124
355711 80.6611.02 K WU NA      125
355811 80.6611.02 K WU VS      124
356411 80.6611.02 K WU SI      124
356511 80.6611.02 K WU GLK     125
357011 80.6611.02 K WU GLK NA  125
360011 80.640 Z WU W           124
360211 80.642 Z WU W           124
360511 80.645 Z WU W           124
360611 80.640 Z WU NA W        124
361011 80.640 Z WU GLK W       124

361211 80.642 Z WU GLK W       124
361311 80.6611 K WU SI W       124
361711 80.6611 K WU GLK W      125
361741 B 95.6671.70 SI           76
362011 80.6611 K WU W          124
362111 80.671 WU W             124
362211 80.672 WU W             124
362311 80.673 WU W             124
362811 80.6611 K WU NA W       125
362911 80.6611 K WU VS W       124
363913 451 FU-BEP DAB          93
364113 450 FU-HS4              92
364316 D 451 FU-EBI O.T. 105
364336 D 452 FU-EBI O.T. 109
364356 D 452 FU-EBI JR O.T. 110
364376 D 451 FU-B EBI 106
364416 3D 451 FU-B EBI LED 100
364436 D 452/24 FU-EBI JR O.T 121
364456 D 452/24 FU-EBI MF O.T. 112
364476 D 451 FU-EBI PF O.T. 108
364516 D 451 FU-EBI UP O.A. 103
364536 D 452 FU-EBI JR UP O.A. 119
364556 D 451 FU-EBI LED UP O.A. 102
364576 D 4511 FU-EBIM ST 113
364676 D 4511 FU-EBIM LED ST 114
364936 D450FU-HS128 118
364956 450 FU-SP 2          92
365011 80.6611 K WU MA         124
365111 80.671 WU MA            124
365211 80.672 WU MA            124
365311 80.673 WU MA            124
366536 D 451 FU-EBIM O.T. 106
366556 D 452 FU-EBIM O.T. 110
366576 D 452 FU-EBIM JR O.T. 112
366616 D 451 FU-B EBIM 107
366636 3D 451 FU-BEBIM LED 99
366656 D 451 FU-EBIM UP O.A. 104
366676 D 452 FU-EBIM JR UP O.A. 120
366711 80.6611 K WU GLK NA W   125
366736 D 451 FU-EBIM LED UP O.A. 101
366756 D 454 FU-EBIM DE 116
367113 450 FU FK               91
367813 95.410.02 BM            31
367913 95.410.03 BM            31
368113 95.410.19 BM            31
368513 95.410.70 BM            31
368613 20.410.02 BM            32
368713 20.410.21 BM            32
368813 20.410.70 BM            32
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369111 95.571.78               70
369211 95.572.78               70
369311 95.573.78               71
369411 95.574.78               71
369511 95.575.78               71
370013 493 O.A.                22
370113 492 AN O.A.             21
372713 95.450.02 FU-BLS        89
372813 95.450.70 FU-BLS        89
372913 95.450.02 FU-BLS JR     89
373013 95.450.70 FU-BLS JR     89
378813 95.455.02 FU-BLS        89
378913 95.455.70 FU-BLS        89
379013 95.455.02 FU-BLS JR     89
379113 95.455.70 FU-BLS JR     89
381746 942 FU C                94
381856 20.450.022 FU-BLS HC    92
381886 20.450.02 FU-BLS HC     92
381946 20.450.21 FU-BLS HC     92
381966 20.450.70 FU-BLS HC     92
381986 20.450.192 FU-BLS HC    92
382046 20.450.702 FU-BLS HC    92
384413 20.450.02 FU-BLS        89
384513 20.450.21 FU-BLS        89
384613 20.450.70 FU-BLS        89
384713 20.450.02 FU-BLS JR     90
384813 20.450.21 FU-BLS JR     90
384913 20.450.70 FU-BLS JR     90
385713 20.455.02 FU-BLS        90
385813 20.455.21 FU-BLS        90
385913 20.455.70 FU-BLS        90
386013 20.455.02 FU-BLS JR     90
386113 20.455.21 FU-BLS JR     90
386313 20.455.70 FU-BLS JR     90
386621 H 1626                    131
389013 492 AB O.A.             21
389113 490 N O.A.              22
389213 482 O.A.                31
389313 483 O.A.                31
390311 623 WAB                 128
390411 626/4 WAB               128
390511 655/4 WAB               128
390911 629 T WAB               128
397211 1505/2                  131
397311 1505/3                  131
397411 1505/4                  131
397511 1505/5                  131
398211 1500/2                  131
398311 1500/3                  131

398411 1500/4                  131
398511 1500/5                  131
401121 H 1900 V                  131
418111 20.600.022 EMS          58
418211 20.600.192 EMS          58
418311 20.600.702 EMS          58
425021 H 1902                    131
427211 20.600.02 EMS           67
427311 20.600.21 EMS           67
427411 20.600.70 EMS           67
462011 626.02 WAB HN           126
462211 622.02 WAB              126
462311 623.02 WAB              126
462411 626/4.02 WAB            126
462511 625.02 WAB              126
462611 626.02 WAB              126
462711 627.02 WAB              126
462911 629.02 T WAB            126
463111 655.02 WAB              126
463211 622.02 WAB GLK          126
463611 626.02 WAB GLK          126
464011 6620.02 WAB NA VS       127
464111 655.02 WAB GLK          126
464211 61.02                   129
464511 655/4.02 WAB            126
464611 656.02 WAB              126
465011 695.02 WAB O.H.         127
465111 695/14.02 WAB O.H.      127
466111 6620.02 WAB             127
466211 6632.02 WAB             127
466311 6633.02 WAB             127
466611 6620.02 WAB NA          127
466811 6620.02 WAB SI          127
467611 6666.02 WAB             127
485111 6650 130
494811 6652.02 SI BF           130
497111 6652 130
499511 6604.02 SI              131
507011 6303 130
518113 20.295.02 AN            23
518213 20.295.70 AN            23
518713 20.295.02 AB            24
518813 20.295.70 AB            24
574811 LE505/230 GRÜN        16
574851 LE505/230 W           16
575011 GL 505                  15
575111 GLÜ 505/12              16
575211 GLÜ 505/24              16
575311 LE505/12              16
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575411 LE505/24              16
575511 LE505/PHC             16
579513 45 KF                   91
580111 GL 6611                 16
580611 LE6511/4              16
580661 LE6611/4              16
582011 490/8                   128
582111 490/220                 128
582211 490/220-3               128
582611 29.02                   75
582711 29.13                   86
582811 29.19                   75
582911 29.26                   75
585011 26.02 75
585411 26.13                   86
585511 26.19                   75
585611 26.26                   75
586311 28.13                   86
586411 28.19                   75
586511 28.26                   75
586711 28.02 75
587111 31 131
587211 32 131
587311 33 131
587411 34 131
587611 26.03 75
588411 28.03 75
588511 29.03 75
589111 91 VS                   125
593511 81 KTU-Z                77
594311 81 KTU-LEX              77
600111 711.02                  82
600211 712.02                  82
600311 712.02 GLK              82
600411 715.02 T                83
600511 715.02                  82
600611 716.02                  82
600911 771.02 NA               85
601111 750.02                  82
601211 752.02                  82
601311 6770/15.02 AUS          82
601511 1756.02 F               84
601611 1758/8.02 UAE           84
601711 1721.02 K               85
601811 6771.02 CH SI           84
601911 6771.02 K CH SI         84
602011 6711.02                 83
602111 6711.02 K               83
602211 6711.02 SI              83

602311 6711.02 WI              83
602611 1721.02                 85
602911 1711.02 SI              83
603011 D 710/2.02 KEY 39
603041 D 710/2.19 KEY 39
603051 D 710/2.13 KEY 39
603071 D 710/2.70 KEY 39
603111 771.02                  85
603211 772.02                  85
603311 773.02                  85
603511 791.02                  86
603611 791.02 F                86
603711 792.02                  86
603811 777.02                  85
603911 71.02 ME                86
604013 837/1.02                83
604113 837/1.02 HA             83
604411 701 DO F                86
604611 701 DO DZ               86
604811 72.02 ME                86
604911 701 DO                  86
609711 703 DO                  86
609811 702-2 DO                86
609911 702 DO                  86
610111 711.13                  82
610211 712.13                  82
610311 712.13 GLK              82
610411 715.13 T                83
610511 715.13                  82
610611 716.13                  82
610911 70 AR4                  87
611011 70 AR6                  87
611111 750.13                  82
611211 752.13                  82
611311 701 TR                  87
611411 70 AR5                  87
611511 1756.13 F               84
611611 1758/8.13 UAE           84
611711 1721.13 K               85
611811 6771.13 CH SI           84
611911 6771.13 K CH SI         84
612011 6711.13                 83
612111 6711.13 K               83
612211 6711.13 SI              83
612311 6711.13 WI              83
612511 6711.02 K SI            83
612611 1721.13                 85
612911 1711.13 SI              83
613111 771.13                  85
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613211 772.13                  85
613311 773.13                  85
613511 791.13                  86
613611 791.13 F                86
613811 777.13                  85
613911 71.13 ME                86
614313 837/1.13                83
614413 837/1.13 HA             83
614811 72.13 ME                86
615111 711.19                  82
615211 712.19                  82
615311 712.19 GLK              82
615411 715.19 T                83
615511 715.19                  82
615611 716.19                  82
616111 750.19                  82
616211 752.19                  82
616511 1756.19 F               84
616611 1758/8.19 UAE           84
616711 1721.19 K               85
616811 6771.19 CH SI           84
616911 6771.19 K CH SI         84
617011 6711.19                 83
617111 6711.19 K               83
617211 6711.19 SI              83
617311 6711.19 WI              83
617611 1721.19                 85
617911 1711.19 SI              83
618111 771.19                  85
618211 772.19                  85
618311 773.19                  85
618511 791.19                  86
618611 791.19 F                86
618711 792.19                  86
618811 777.19                  85
618911 71.19 ME                86
619011 72.19 ME                86
619313 837/1.19                83
620011 1711.70 SI              83
620311 1721.70                 85
620711 1721.70 K               85
620811 1756.70 F               84
620911 1758/8.70 UAE           84
621011 6711.70                 83
621211 6711.70 K               83
621311 6711.70 SI              83
621411 6711.70 WI              83
621511 6771.70 CH SI           84
621611 6771.70 GB              82

621811 6771.70 K CH SI         84
621911 6771.61 K CH SI         84
622411 711.70                  82
622511 712.70                  82
622611 712.70 GLK              82
622811 715.70                  82
622911 715.70 T                83
623011 716.70                  82
623511 750.70                  82
623611 752.70                  82
623711 771.70                  85
623811 772.70                  85
623911 773.70                  85
624011 777.70                  85
624111 791.70                  86
624211 791.70 F                86
624311 792.70                  86
624413 837/1.70                83
624513 837/1.70 HA             83
624811 710.02 UAE/2            84
625011 771.70 NA               85
625111 711.60                  82
625211 712.60                  82
625511 715.60                  82
625611 716.60                  82
625811 752.70 GLK              82
626111 750.60                  82
626711 71.02 NA                87
626811 71.33 NA                87
626911 6771.60 K CH SI         84
627111 6711.60 K               83
627211 71.42 NA                87
628111 771.60                  85
628211 772.60                  85
628311 773.60                  85
632611 71.36 NA                87
634911 79 Z                    86
635111 77/1 CL                 87
635211 77/2 CL                 87
635411 6711.12 NA WI WE S      87
635811 6711.12 WI WE S         87
636411 6711.02 NA WI WE S      87
636611 6711.33 NA WI WE S      87
636811 6711.42 NA WI WE S      87
642711 6711.33 WI WE S         87
642811 6711.42 WI WE S         87
642911 6711.02 WI WE S         87
648711 6711.02 WE S            87
773111 95.571.70.60            70
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773211 95.572.70.60            70
773311 95.573.70.60            70
773411 95.574.70.60            70
773511 95.575.70.60            70
774011 95.540.26               71
774111 95.540.26 GLK           72
774311 95.540.26 K             72
774511 95.542.26               71
774611 95.542.26 GLK           72
774711 95.544.26               73
774811 95.545.26               71
774911 95.640.26               71
775011 95.642.26               71
775211 95.644.26               73
775311 95.645.26               71
775411 95.1932.26 NA           76
775511 95.6511.26              75
775611 95.6511.26 K            76
775711 95.6511.26 NA           75
775811 95.6511.26 SI           75
775911 95.6511.26 WI           75
776011 95.6611.26 GLK          76
776121 H 95.1911.26 SI           76
776241 B 95.6671.26 SI           76
776313 95.410.26 R             46,74
776413 D 95.420.26  93
776511 95.610.26 J             73
776611 95.610.26 KTU           77
776911 95.610.26 S3            74
777011 95.610.26 TAE NA        77
777111 95.571.26.61            70
777211 95.572.26.61            70
777311 95.573.26.61            70
777411 95.574.26.61            70
777511 95.575.26.61            70
777611 95.691.26               74
777711 95.692.26               75
777911 95.610.26 TV NA         76
778011 95.610.26 TV/4A         77
778111 95.610.26 TV/4B         76
778211 95.610.26 UAE/1-N       77
778311 95.610.26 UAE/2-N       77
778411 95.610.26 Z/15          74
778511 95.610.26 Z/120         74
778611 95.670.26 ZV            78
778811 95.677.26               78
778911 95.677.26 DIO NA        77
779011 95.677.26-Z             78
779111 95.690.26 O.H.          78

779213 95.810.26 DS            73
779313 95.810.26 HR            73
779513 95.410.26 BM            31
786711 95.610.03 UAE/1-N       77
786811 95.610.02 UAE/1-N       77
787011 95.610.19 UAE/1-N       77
787311 95.610.70 UAE/1-N       77
787411 95.610.03 UAE/2-N       77
787511 95.610.02 UAE/2-N       77
787711 95.610.19 UAE/2-N       77
788011 95.610.70 UAE/2-N       77
788111 95.571.03.61 70
788211 95.572.03.61 70
788311 95.573.03.61 70
788411 95.574.03.61 70
797111 95.571.19.61            70
797211 95.572.19.61            70
797311 95.573.19.61            70
797411 95.574.19.61            70
797511 95.575.19.61            70
798111 95.571.02.61            70
798211 95.572.02.61            70
798311 95.573.02.61            70
798411 95.574.02.61            70
798511 95.575.02.61            70
802713 95.420.02               23
802713  D 95.420.02  93
804111 95.571.19.60            70
804211 95.572.19.60            70
804311 95.573.19.60            70
804411 95.574.19.60            70
804511 95.575.19.60            70
806813 95.425.02               23
806913 95.425.02 JR            93
810411 95.677.03               78
810511 95.677.02               78
810711 95.677.19               78
811111 95.610.03 TV/4A         77
811211 95.610.03 TV/4B         76
813211 95.610.02 TV/4A         77
815341 B 95.6671.02 SI           76
815421 H 95.1911.02 SI           76
815511 95.610.02 TAE NA        76
815711 95.691.02               74
815811 95.692.02               75
815911 95.610.02 S3            74
816311 95.610.02 Z/15          74
816411 95.610.02 Z/120         74
816511 95.610.02 J             73
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816613 95.810.02 DS            73
816713 95.810.02 HR            73
816911 95.677.02 DIO NA        77
817511 95.677.02-Z             78
818511 95.6511.02 SI NA        75
818711 95.1932.02 NA           76
819111 95.610.02 ACO NA        78
819311 95.690.02 O.H.          78
819511 95.670.02 ZV            78
819811 95.6512/3.02            76
820011 95.6511.02              75
820111 95.571.02               70
820211 95.572.02               70
820311 95.573.02               71
820411 95.574.02               71
820511 95.575.02               71
820611 95.6511.02 SI           75
820711 95.6511.02 NA           75
820811 95.6611.02 GLK          76
821011 95.6511.02 WI           75
821111 95.6511.02 K            76
821511 95.6611.02 K GLK NA     76
821611 95.540.02               71
821711 95.540.02 NA            72
821811 95.540.02 GLK           72
821911 95.540.02 GLK NA        72
822011 95.542.02               71
822211 95.542.02 GLK           72
822311 95.542.02 GLK NA        72
822411 95.545.02               71
822611 95.540.02 K             72
822811 95.610.02 AT            77
823111 95.640.02               71
823211 95.640.02 NA            72
823311 95.642.02               71
823511 95.642.02 GLK           72
823611 95.642.02 GLK NA        72
823711 95.645.02               71
823811 95.644.02               73
824211 95.6511.03 SI           75
824441 B 95.6671.03 SI           76
824521 H 95.1911.03 SI           76
824611 95.610.03 TAE NA        77
824711 95.610.03 TV NA         76
824911 95.6512/3.03            76
825011 95.610.03 S3            74
825411 95.610.03 Z/15          74
825511 95.610.03 Z/120         74
825611 95.610.03 J             73

825713 95.810.03 DS            73
825813 95.810.03 HR            73
826011 95.677.03 DIO NA        77
826611 95.677.03-Z             78
826911 95.6512/3.70            76
827213 95.420.03               23
827213  D 95.420.03  93
827313 95.410.03 R             46,74
827413 95.410.02 R             46,74
827811 95.1932.03 NA           76
828411 95.690.03 O.H.          78
828611 95.670.03 ZV            78
829111 95.571.03               70
829211 95.572.03               70
829311 95.573.03               71
829411 95.574.03               71
829511 95.575.03               71
829611 95.6511.03              75
829711 95.6511.03 NA           75
829811 95.6611.03 GLK          76
830011 95.6511.03 WI           75
830111 95.6511.03 K            76
830611 95.540.03               71
830811 95.540.03 GLK           72
831011 95.542.03               71
831211 95.542.03 GLK           72
831411 95.545.03               71
831611 95.540.03 K             72
831811 95.691.03               74
831911 95.692.03               75
832011 95.640.03               71
832211 95.642.03               71
832411 95.642.03 GLK           72
832611 95.645.03               71
832711 95.644.03               73
841011 95.692.19               75
842441 B 95.6671.19 SI           76
842521 H 95.1911.19 SI           76
842611 95.610.19 TAE NA        77
842711 95.610.19 TV NA         76
842811 95.691.19               74
843411 95.610.19 Z/15          74
843511 95.610.19 Z/120         74
843611 95.610.19 J             73
843713 95.810.19 DS            73
843813 95.810.19 HR            73
844011 95.677.19 DIO NA        77
844513 95.420.19               23
844513  D 95.420.19  93
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844611 95.677.19-Z             78
845313 95.410.19 R             46,74
845811 95.1932.19 NA           76
846611 95.690.19 O.H.          78
846711 95.571.19               70
846811 95.572.19               70
846911 95.573.19               71
847011 95.574.19               71
847111 95.575.19               71
847311 95.670.19 ZV            78
847811 95.6511.19              75
848011 95.6511.19 NA           75
848111 95.6611.19 GLK          75
848311 95.6511.19 WI           75
848411 95.6511.19 K            76
848911 95.540.19               71
849111 95.540.19 GLK           72
849311 95.542.19               71
849511 95.542.19 GLK           72
849711 95.545.19               71
849911 95.540.19 K             72
850911 95.640.19               71
851111 95.642.19               71
851511 95.645.19               71
851611 95.644.19               73
858011 95.544.03               73
858111 95.544.02               73
858311 95.544.19               73
880811 95.610.02 TV/4B         76
881111 95.610.19 TV/4A         77
881311 95.610.19 TV/4B         76
882111 95.571.02.60            70
882211 95.572.02.60            70
882311 95.573.02.60            70
882411 95.574.02.60            70
882511 95.575.02.60            70
885711 95.610.02 KTU           77
885811 95.610.03 KTU           77
885911 95.610.19 KTU           77
887011 95.244.02 JR            73
887111 95.244.02 T             73
887211 95.244.03 T             73
887411 95.245.03 T             73
887511 95.245.02 T             73
898311 95.6512/3.36            76
900094 326 ES                  133
900391 1956/6 NFF O.A.         14
900491 1956 NFN O.A.           15
900594 326 ES GLK              133

900694 356 ES                  133
900794 356 ES GLK              133
901094 356 ES WE               133
901194 356 ES GLK WE           133
901294 300.69 OBT AGU          134
901594 6921 ES                 134
901994 6670/15 ES              135
902394 6670/20 ES              135
902491 1930/4.21 O.A.          15
902591 1930/4.02 O.A.          15
902694 6621.69 OBT OK AGU      134
902894 6621.69 OBT AGU         134
902994 6921.69 OBT AGU         135
903194 6670.69 OBT AGU         135
903294 6981.69 AGU WE          135
903394 6991.69 AGU WE          135
903694 73/21.69 AGU WE         137
903894 73/43.69 AGU WE         137
903994 395 ES                  135
904194 395.69 OBT AGU          136
904594 320.69 OBT DO AGU       135
904694 320.69 OBT LA AGU       135
904794 320.69 OBT AGU          135
905194 331-2.69 AGU WE         136
905294 333-4.69 AGU WE         136
905394 334.69 AGU WE           136
905494 336.69 AGU WE           136
905794 324/1-2.69 AGU WE       136
905994 324/3-4.69 AGU WE       136
906094 324.69 AGU WE           136
906194 324/6.69 AGU WE         137
906394 391.69 AGU WA           137
906494 391.69 AGU WA/5         137
906594 391.69 AGU WA/6         137
906694 392.69 AGU WA           137
906794 371.69 AGU WU           137
906994 2270/2 DO               138
907194 2271/2 DO               138
907294 6621.69 OBT VS AGU      134
907394 6621.69 OBT ISO AGU     134
907494 371.69 AGU WU/DSS       137
907894 370.17 AGU WU           138
908394 B 6671 ES SI              134
908494 B 6671 ES SI WE           134
909194 397.69 AGU WA           137
909394 6621 ES SI              134
909494 6621 ES SI WE           134
910993 848 ZO-S REG            42
911193 848 ZO-REG            42
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911593 848 ZO-SPV REG          42
914593 888 LS-AE REG           44
914693 888.02 BM-LUX           43
914793 88 SG                   44
915393 20.605.21 RTR           68
915493 20.606.21 RTR           68
915593 20.607.21 FTR           68
915893 20.610.022 PSS          58
915993 20.610.192 PSS          58
916093 20.610.21 PSS           67
916297 888.02 BM               43
916397 888.02 BM-H             43
916497 88 WA                   43
916693 20.605.70 RTR           68
916793 20.606.70 RTR           68
916893 20.607.70 FTR           68
916993 20.610.702 PSS          58
917293 84 AK BUS               45
917893 847 LS-WA               45
919193 847 RM REG              45
919293 409 SR                  47
919593 847 LS-N                43
925593 800 SS                  47
925693 800 GS                  47
927593 95.610.02 PSS           78
927693 95.610.03 PSS           78
930091 1921 E O.A.             14
930191 1921 G O.A.             14
930291 1922 G O.A.             14
931291 1923 E O. A.            14
931991 88 EW                   14
932291 H 604/2 T O.A.            13
932791 1958 UAE O.A.           15
932891 1958/6 KAE O.A.         15
932991 1958/8 UAE O.A.         15
933193 601/3 O.A.              13
933393 600/3 O.A.              13
933591 H 604 T O.A.              13
933793 624/2 PSS O.A.          13
933893 624/6 PSS O.A.          13
933993 624 T PSS O.A.          13
934093 624/2 T PSS O.A.        13
934691 1722.02 G               85
934791 1722.13 G               85
934891 1722.19 G               85
935011 D 1950 RJ45 C6 39
935031 D 1951.19 RJ45 C6 39
935051 D 1950 RJ45 C6A 39
935071 D 1950 RJ45 C6A WI 39

935091 D 1951.19 USB 3.0 39
935111 D 1951.19 USB 2.0 39
935131 D 1951.02 USB 2.0  39
935151 D 1951.02 HDMI 39
935171 D 19.02 KEY-Z 40
935191 D 19.21 KEY-Z  40
935211 D 1951.02 RCA  39
935231 D 1951.31 RCA  39
935251 D 1951.36 RCA 39
935271 D 1951.19 F 40
935291 D 1951.02 F 40
935311 D 1951.19 PAL 40
935331 D 1951.02 PAL 40
935351 D 1952.19 PAL 40
935371 D 1952.02 PAL 40
935411 D 1951.19 BNC 40
935431 D 1951.02 BNC 40
935471 D 1951.36 RCA AK 40
935491 D 1951.19 BNC AK 40
935511 D 1951.36 BNC AK  40
935531 D 1951.02 HDMI AK 40
935871 D 1951.19 USB 3.0 AK 40
935911 1951.02 RCA AK  40
935931 D 1951.31 RCA AK  40
936093 665/15 O.A.             13
936191 1721.02 E               84
936291 1721.13 E               84
936391 1721.19 E               84
936593 665/120 O.A.            13
937091 1721.02 G               84
937191 1721.13 G               84
937291 1721.19 G               84
937691 1958 UAE-C6 O.A.        15
937791 1958/8 UAE-C6 O.A.      15
939691 1721.70 E               84
940093 20.605.022 RTR          58
940193 20.606.022 RTR          58
940293 20.607.022 FTR          58
940493 20.605.192 RTR          58
940593 20.606.192 RTR          58
940693 20.607.192 FTR          58
940793 20.605.702 RTR          58
940893 20.606.702 RTR          58
940993 20.605.02 RTR           68
941093 20.607.702 FTR          58
941193 20.606.02 RTR           68
941293 20.607.02 FTR           68
941393 20.610.02 PSS           67
941991 1721.70 G               84
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942591 D 1728.02 41
942791 D 1728.02 AK 41
942891 D 1730.02 41
942991 D 1730.02 AK 41
943291 D 1730/2.02 41
943391 D 1730/2.02 AK 41
943491 D 1733/2.02 41
943591 D 1733/2.02 AK 41
943793 869 DAE WA              47
949694 2271 DO                 137
949893 887 DE-L                34
949993 887 DE-LV               35
951393 887-2 DE                35
951497 887/24 DE               36
951693 887 DE-L M SL           36
953094 2270 DO                 137
960094 LE300/230 GRÜN        134
960194 LE300/24 ROT          134
972693 95.605.26 RTR           78
972793 95.605.03 RTR           78
972893 95.605.02 RTR           78
973093 95.605.19 RTR           78
974293 95.606.03 RTR           79
974393 95.606.02 RTR           79
974593 95.606.19 RTR           79
975093 95.606.26 RTR           79
975293 95.607.26 FTR           79
975694 1954/4.69 UAE AGU WE    135
976094 395/2                   136
976194 395/3                   136
976294 395/4                   136
976393 95.607.03 FTR           79

976493 95.607.02 FTR           79
976693 95.607.19 FTR           79
977194 93/16                   138
977594 93 DR                   138
977693 498.02 BM120 WAB        27
977793 498.21 BM120 WAB        27
977893 498.02 BM290 WAB        28
977993 498.21 BM290 WAB        28
978093 498.02 BM290 WAB IR     29
978193 498.21 BM290 WAB IR     29
978293 98.02 WI                29
978393 98.21 WI                29
978493 471 IR                  29
978593 493 BM WAB              30
978793 496.23 BM WAB           30
978893 496.70 BM WAB           30
979291 1956 F+N O.A.           14
979393 496.02 BM WAB           30
981091 1956.02 NFN O.A.        15
981191 1956.19 NFN O.A.        15
990593 891-2 AS O.A.           32
991193 891-3 AS O.A.           33
996293 20.810.02 AS            34
996393 20.810.022 AS           34
996493 20.810.192 AS           34
996593 20.810.702 AS           34
996993 95.810.26 AS            34
997293 20.810.21 AS            34
997393 20.810.70 AS            34
997893 95.810.03 AS            34
997993 95.810.02 AS            34
998193 95.810.19 AS            34
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